自营商品采购询价函

各位合作伙伴： 

厦门万翔网络商务有限公司现对以下项目编号为  XM2024-ZYXJ0244              货物进行询价采购，现邀请贵单位就以下采购项目内容进行报价。

	序号
	产品名称
	型号
	功能参数
	单位限价（元/套）
	数量
	小计限价（元）

	1
	DJ RONIN 4D-6K摄影机套装
	DJ RONIN 4D-6K
	通用
单机身尺寸（长×宽×高）：235×115×160（毫米）
整机尺寸（长×宽×高）：309×290×277（毫米）
云台重量：约 1.04 千克
机身重量：约 1.45 千克
整备重量：约 4.67 千克（套装内各模块组装后的重量，不含镜头和存储卡）
最大续航时间：约 150 分钟
智能功能：智能跟随 Pro、自动跟焦（支持人脸/人体识别和任意物体框选）
存储温度：-20 °C 至 60 °C
工作温度：-10 °C 至 40 °C
相机
传感器尺寸：35 mm 全画幅 CMOS
原生卡口：DX 卡口，支持安装其他卡口组件
支持卡口组件：DL 卡口组件（标配）、L 卡口组件、M 卡口组件、E 卡口组件（非官方）、PL 卡口（非官方）
DL 镜头：
DJI DL 18 mm F2.8 ASPH
DJI DL 24 mm F2.8 LS ASPH
DJI DL 35 mm F2.8 LS ASPH
DJI DL 50 mm F2.8 LS ASPH
DJI DL PZ 17-28 mm T3.0 ASPH
动态范围：14+ 档
白平衡：手动 2000K 至 11000K 和色调调节，支持自动白平衡
伽马：D-Log，Rec.709，HLG
EI 范围：
X9-6K：EI 200 至 EI 12800，双原生 ISO 800/5000
快门速度：电子卷帘快门 1/24 秒至 1/8000 秒
ND：内置 9 档 ND：
Clear，2（0.3），4（0.6），8（0.9），16（1.2），32（1.5），64（1.8），128（2.1），256（2.4），512（2.7）
跟焦控制：自动跟焦、手动跟焦、手自一体跟焦
支持的文件系统：exFAT
录像格式：
Apple ProRes RAW HQ/Apple ProRes RAW
Apple ProRes 4444 XQ
Apple ProRes 422 HQ/Apple ProRes 422 LT
H.264（4:2:0 10-bit）
存储介质：DJI PROSSD 1TB、CFexpress 2.0 Type-B 存储卡、USB-C 固态硬盘
DJI PROSSD 1TB 可录制格式：所有格式均可录制
CFexpress 2.0 Type-B 存储卡可录制格式
ProRes 422 HQ/LT：
6K：23.976/24/25/29.97/30fps
C4K：23.976/24/25/29.97/30/48/50/
59.94/60/72/96/100/120fps
2K：23.976/24/25/29.97/30/48/50/
59.94/60/72/96/100/120fps
H.264：
C4K：23.976/24/25/29.97/30/48/50/
59.94/60/72/96/100/120fps
2K：23.976/24/25/29.97/30/48/50/
59.94/60/72/96/100/120fps
USB-C 固态硬盘可录制格式
ProRes 422 HQ/LT：
C4K：23.976/24/25/29.97/30/48/50/59.94/60fps
2K：23.976/24/25/29.97/30/48/50/59.94/60fps
H.264：
C4K：23.976/24/25/29.97/30/48/50/59.94/60fps
2K：23.976/24/25/29.97/30/48/50/59.94/60fps
内置麦克风：双声道立体声
音频规格：线性 PCM 2 通道，24-bit/48kHz
	43888
	1
	43888

	
	
	DJ 禅师X9 跟焦电机
	装于 X9 云台相机底部，不仅可通过 Ronin 4D 和三通道跟焦器调整手动镜头焦点，还可与 LiDAR 测距器一起搭配帮助手动镜头实现自动跟焦功能。
	1299
	1
	1299

	
	
	DJ RONIN 4D FLEX
	· 云台相机分体设计
支持多形态分体拓展，不仅减轻了手持重量，且拍摄更加自由，同时提供更多元的镜头选择。
· 2 米云台相机延长线缆
大幅提升机位布置灵活度，在汽车、机舱等极小空间内的穿梭和运镜不再棘手。同时，还可让云台相机作为超小型电影级遥控头使用，带来丰富的创意空间。
· 无损传输高速图像信号
延长线缆使用极细同轴线，可无损传输 X9 云台相机传感器捕捉的 8K 高速信号，且集成完整信号传输功能。
· 最轻 1.8 千克手持重量
手持重量约减轻至 1.8 千克，仅约为整机重量的 34%，利于长时间手持拍摄，在纪录片、采访或活动等移动拍摄场景中颇具优势。
· 支持 4D 控制手柄与监视器
原生适配 4D 控制手柄和机身监视器，可打造为轻小强大的单人拍摄系统，支持完整的机身控制。
· 可在片场快速切换形态
分体形态可在片场快速完成切换，无需借助任何安装工具，轻松实现一机多用，进一步提高拍摄效率。
	4999
	1
	4999

	
	
	DJ PROSSD 1TB
	读取速率达 900MBps，轻松实现不同规格的录制存储，且无需读卡器即可通过 USB-C to USB-C 数据线连接电脑读取素材。
	4999
	1
	4999

	
	
	DJI PROSSD 卡仓
	PROSSD 卡仓用于将 DJI PROSSD 1TB 外置固态硬盘安装至 DJI Ronin 4D 机身上，以录制 8K 视频。
	999
	1
	999

	
	
	TB50智能电池
	容量：4280 毫安时
电压：22.8 伏
电池类型：LiPo 6S
能量：97.58 瓦时
电池整体重量：约 515 克
充电环境温度：5℃ 至 40℃
电池使用温度：-10℃ 至 40℃
最大充电功率：180 瓦
	999
	2
	1998

	
	
	DJI WB37 充电管家（USB-C）
	用于给 WB37 电池充电，同时可兼容第三方 USB-C 充电器。支持 65W PD 快充。
	349
	1
	349

	2
	手持稳定器
	DJ RS4 PRO 套装
	外围设备
配件接口
RSA 配件扩展接口／NATO 接口
1/4"-20 安装孔
冷靴接口
图传／LiDAR 测距器接口（USB-C）
RSS 相机快门控制接口（USB-C）
跟焦电机接口（USB-C）
电池
型号：BG30-1950mAh-15.4V
类型：LiPo 4S
容量：1950 毫安时
能量：30 瓦时
最长待机时间：13 小时（在云台调平且静置状态下测得。若云台处于运动状态，续航时间会缩短。）
充电时长：约 1.5 小时（用支持 24 瓦快充的充电器测得。推荐使用支持 QC 2.0 或 PD 协议的充电器。）
建议充电环境温度：5℃ 至 40℃
支持接口类型
蓝牙 5.1
充电接口（USB-C）
Ronin App 安装要求
iOS 11.0 及以上
Android 8.0 及以上
触摸彩屏支持语言
简体中文、英文、繁体中文、德语、法语、韩语、日语、西班牙语、葡萄牙语（巴西）、俄语、泰语
工作特性
负载重量
4.5 千克
最大可控转速
平移方向：360°/秒
俯仰方向：360°/秒
横滚方向：360°/秒
机械限位范围
平移轴无限位
横滚轴 -95° 至 240°
俯仰轴 -112° 至 214°
机械与电子特性
工作频率
2.400 GHz 至 2.4835 GHz
蓝牙发射功率
<8 dBm
工作环境温度
-20℃ 至 45℃
重量
云台：约 1242 克
手柄：约 265 克
手柄延长脚架（金属版）：约 226 克
上下层快装板：约 110 克
尺寸
云台收纳：长 271 毫米，宽 283 毫米，高 75 毫米（不含相机、手柄、手柄延长脚架）
工作状态：长 416 毫米，宽 223 毫米，高 202 毫米（高度包含手柄，不含手柄延长脚架）
DJI Ronin 图传
支持接口类型
充电／通信接口（USB-C）
HDMI 接口（Mini-HDMI）
RSS 相机快门控制接口（USB-C）
拓展接口
冷靴接口
工作频率
2.400 GHz 至 2.4835 GHz
5.725 GHz 至 5.850 GHz
重量
约126 克
体积
长 82 毫米，宽 63 毫米，高 24 毫米
发射功率（EIRP）
2.400 GHz 至 2.4835 GHz：
<25 dBm（FCC）
<20 dBm（CE／SRRC／MIC）

5.725 GHz 至 5.850 GHz：
<25 dBm（FCC／SRRC）
<14 dBm（CE）
电池
容量：2970 毫安时
适配充电器规格：5 伏，2 安
充电时间：约 2.5 小时
续航时间：约 3.5 小时
传输距离
200 米（SRRC／FCC）
100 米（CE）

均在无干扰无遮挡环境下测得。
延时
60 毫秒
工作电流和电压
900 毫安，3.7 伏
工作环境温度
0℃ 至 45℃
	6999
	1
	6999

	
	
	DJ RS BG70 电池手柄
	可为云台持续供电，其中 DJI RS 4 Pro 可达 29 小时，DJI RS 4 最高可达 29.5 小时，还可通过底部 USB-C 接口对相机及其配件进行最高 18 瓦充电，满足长时间创作需求。
	999
	1
	999

	3
	航拍飞行器
	DJ Mavic3 Pro畅飞套装（带屏遥控器）
	飞行器
1、起飞重量
Mavic 3 ：895 克
Mavic 3 Cine：899 克
2、尺寸（折叠/展开）
折叠（不带桨）：221 mm × 96.3 mm × 90.3 mm（长 × 宽 × 高）
展开（不带桨）：347.5 mm × 283 mm × 107.7 mm（长 × 宽 × 高）
3、轴距 对角线：380.1 mm
4、最大上升速度：8 m/s（运动挡）
5、最大下降速度：6 m/s（运动挡）
6、最大水平飞行速度（海平面附近无风）：21 m/s（运动挡）*
*欧盟地区运动档飞行最高速度不高于 19 m/s
7、最大起飞海拔高度：6000 米
8、最长飞行时间（无风环境）：46 分钟
9、最长悬停时间（无风环境）：40 分钟
10、最大续航里程：30 千米
11、最大抗风速度：12 m/s
12、最大可倾斜角度：35° （运动挡）
13、最大旋转角速度：200°/s
14、工作环境温度：-10°C 至 40°C
15、GNSS：GPS + Galileo + BEIDOU
16、悬停精度
垂直：± 0.1 米（视觉定位正常工作时）；± 0.5 米（GNSS 正常工作时）
水平：± 0.3 米（视觉定位正常工作时）；± 0.5 米（高精度定位系统正常工作时）
17、机载内存
Mavic 3：8GB（可用空间约 7.2GB）
Mavic 3 Cine：1TB（可用空间约 934.8GB）
哈苏相机
1、影像传感器：4/3 CMOS，有效像素 2000 万
2、镜头
视角：84° 
等效焦距：24 mm
光圈：f/2.8 至 f/11
对焦点：1 米至无穷远（带自动对焦）
3、ISO 范围
视频：100 至 6400
照片：100 至 6400
4、快门速度：电子快门：8 至 1/8000 秒
5、最大照片尺寸：5280 × 3956
6、照片拍摄模式及参数
单拍：2000 万像素
自动包围曝光（AEB）：2000 万像素，3/5 张@0.7EV
定时拍照：2000 万像素，2/3/5/7/10/15/20/30/60 秒
7、视频最大码率：H.264/H.265 码率：200Mbps
8、支持文件系统：exFAT
9、图片格式：JPEG/DNG（RAW）
10、视频格式
Mavic 3：
MP4/MOV（MPEG-4 AVC/H.264，HEVC/H.265）
Mavic 3 Cine：
MP4/MOV（MPEG-4 AVC/H.264，HEVC/H.265）
MOV（Apple ProRes 422 HQ）
长焦相机
1、影像传感器：1/2 英寸 CMOS
2、镜头
视角：15°
等效焦距：162 mm
光圈：f/4.4
对焦点：3 米至无穷远
3、ISO 范围
视频：100 至 6400
照片：100 至 6400
4、快门速度：电子快门：2 至 1/8000 秒
5、最大照片尺寸：4000 × 3000
6、图片格式：JPEG
7、视频格式：MP4/MOV（MPEG-4 AVC/H.264，HEVC/H.265）
8、照片拍摄模式及参数：单拍：1200 万像素
9、视频编码及分辨率
H264/H.265
4K：3840 × 2160@30fps
FHD：1920 × 1080@30fps
10、数字变焦：4 倍
云台
1、稳定系统：3 轴机械云台（俯仰、横滚、平移）
2、结构设计范围
俯仰：-135° 至 100°
横滚：-45° 至 45°
平移：-27° 至 27°
3、可控转动范围
俯仰：-90° 至 35°
平移：-5° 至 5°
4、最大控制转速（俯仰）
100° /s
角度抖动量
±0.007°
感知
1、感知系统类型：全向双目视觉系统，辅以机身底部红外传感器
图传
1、图传方案：O3+
2、实时图传质量：遥控器：1080p@30fps/1080p@60fps
3、工作频段
2.400 - 2.4835 GHz
5.725 - 5.850 GHz
4、最大信号有效距离*
FCC：15 千米
CE：8 千米
SRRC：8 千米
MIC：8 千米
5、最大下载速率
SDR：
5.5MB/s（搭配 RC-N1 遥控器）
15MB/s（搭配 DJI RC Pro）
Wi-Fi 6：
80MB/s
延时
（视乎实际拍摄环境及移动设备）
130 ms（搭配 RC-N1 遥控器）
120 ms（搭配 DJI RC Pro）
天线
4 天线，2T4R
发射功率（EIRP）
2.4 GHz：<33 dBm（FCC），<20 dBm（CE/SRRC/MIC）
5.8 GHz：<33 dBm（FCC），<30 dBm（SRRC），<14 dBm（CE）
电池
1、容量：5000 mAh
2、标称电压：15.4 V
3、充电限制电压：17.6 V
4、电池类型：LiPo 4S
5、能量：77 Wh
6、重量：335.5 克
7、充电环境温度：5℃ 至 40℃
DJI RC-N1 遥控器
1、遥控器图传：OcuSync 2.0
2、续航：未给移动设备充电情况下：6 小时
给移动设备充电情况下：4 小时
3、支持接口类型：Lightning，Micro USB，USB-C
4、支持的最大移动设备尺寸：180 mm × 86 mm × 10 mm（长 × 宽 × 高）
5、工作环境温度：0° 至 40°C (32° 至 104°F)
	21988
	1
	21988

	合计
	
	90811


一、项目内容
（一）项目要求

1、质量要求：卖方保证提供的所有产品（包括所有配件、备件等）均是符合国家及行业相关标准的、全新的、原产制造并经检验合格的、未使用过的、正宗品牌的产品。买方有权对货源渠道、产品品质进行核验，来源不明或厂家不认可的货物买方有权拒收。
2、交货时间：中标后  7个工作日  内完成交付。
3、售后服务要求：

免费上门安装调试，自货物验收之日起 1年为产品保修期。在保修期内，卖方按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，支持7*24小时报修，免费上门保修。在保修期内，凡因产品本身质量问题所导致的损坏，卖方负责将产品进行免费维修。

4、价格要求：

1）货物报价不超出单位限价，总报价不超出 90811   元；否则报价无效。
2）报价包括运费、包装费、现场搬运费、安装调试、售后服务费及其它一切相关费用。 

3）所开具发票必须为一般纳税人增值税专用发票；购货单位名称：厦门万翔网络商务有限公司。

5、付款方式

设备到货并验收合格后，买方根据卖方开具的合同总价100%的一般纳税人增值税发票、验收合格报告后的10个日历日内向卖方支付100%货款。
（二）报价文件应至少包括以下部分，否则报价无效：

1、报价单（须加盖单公章），格式详见附件

2、营业执照副本（三证合一）复印件

3、售后服务承诺书（须加盖单位公章）

二、报价须知

（一）报价方式：

1、本项目以电子邮件报价形式进行报价,即报价供应商应当在报价截止时间前向指定邮箱wanxiangiport@163.com发送经报价供应商盖章扫描的报价文件。为保证采购质量，正式询价之前，买方有必要就采购项目进行前期市场调研活动（包含但不限于价格征集、方案征集、初步询价等）。被征集供应商可以根据自身情况对市场调研活动进行响应与否，供应商的响应与正式询价无关，买方对供应商的响应也不负任何责任。
2、电子报价邮件主题需体现项目编号，否则作为无效报价处理。
3、报价单必须在2024年10月25日（周五）11 点（报价截止时间）之前发送至我司指定邮箱；报价开启时间为2024年10月25日（周五）11点。报价供应商无需到场。

4、报价供应商须按询价函要求完整进行报价,不得更改内容,不得缺项、漏项。         

（二）出现以下情况之一的，报价无效：

1、报价文件内容不完整的；

2、超过报价截止时间提交报价的；

3、报价方式不符合本报价须知要求的；
4、报价供应商有弄虚作假或串标、围标等违法行为的；

5、报价文件不能实质性响应本询价函的。

（三）确定成交供应商原则：询价小组将根据实质性响应本询价函要求且报价最低的原则确定成交供应商。

（四）报价供应商一旦递交报价文件，即视为认可本询价方式及报价须知的所有内容。报价供应商承诺报价有效期为壹个月。

( 五 ) 若报价供应商在报价后又撤销报价或无法履行的次数超过3次及以上的将被纳入黑名单12个月，纳入黑名单时间起12个月内将不得参与厦门万翔网络商务有限公司自营商品密封询价采购项目的报价。
（六）报价供应商可于
项目开标后询问己方是否为中标供应商，但不得要求买方或买方代理机构告知其他供应商的报价信息。
（七）报价供应商参与项目报价的，均视为同意上述所有要求。

厦门万翔网络商务有限公司

2024年10  月 22 日

                                       报价单（参考）
报价供应商名称：                                     项目编号∶                                  货币单位：
	合同包
	货物名称规格
	数量
	单价
	总价(现场交货价)
	交货期
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	总价：大写：                            小写：               


报价供应商提交的报价文件中与本询价函的要求有不同时，应在报价文件中特别说明，否则视为报价供应商接受本询价函的所有要求。报价供应商存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

                                                                      报价供应商盖章
根据实际情况确认可询问阶段，并修改





