
自营商品采购询价函

各位合作伙伴： 

厦门万翔网络商务有限公司现对以下项目编号为XM2024-ZYXJ0160进行询价采购，现邀请贵单位就以下采购项目内容进行报价。

	序号
	产品名称
	型号
	功能参数
	单位限价（元/套）
	数量
	小计限价（元）

	1
	饮水机
	艾龙DH-110-YH-X饮水机 
	品牌：艾龙
水胆容量：62 升   功率：6KW 电源： AC380V/50Hz

外形尺寸：600×500×1730 ㎜

出水咀数： 一开一净化   适用人数：100 人以内；

温度显示形式： 液晶显示   电气控制形式： 触控式出水

过滤配置：RO400+6G

材质：箱体不锈钢材质，面板、门板不锈钢黑钛板；整机外观转角圆弧设计，无棱边和尖角，防止撞伤；下箱体前开门方式，方便维修维护及滤芯更换；水槽304#不锈钢，具有防溅水结构设计；

内胆材质釆用食品级304#不锈钢材质，提供投标产品内胆对应品牌对应容量的内胆食品接触产品安全认证证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台查询编号一致的官网含有网址截图（申请人为投标产品制造商）；

内胆保温材料采用高密度阻燃聚氨脂整体发泡保温，有效防止热能损耗,节约用电，提供保温材料聚氨由通过“CMA”、“CNAS”认证的机构出具的加盖“CMA”、“CNAS”印章的非金属材料材质一致性确认检验报告，并提供在全国认可认证信息公共服务平台查询对应检测报告编号一致的含有网址截图；

所投产品具有电气盒，提供品制造商获得国家质检、科技或知识产权部门颁发的证明文件复印件及相应网站含网址查询截图或由通过“CMA”、“CNAS”认证的机构出具的加盖“CMA”、“CNAS”印章检测报告复印件；电气盒采用ABS材质一次注塑成型，外置嵌入式安装方式电气盒技术，控制电器原件集成安装，电路控制与涉水部件分离，以防漏水时导致漏电触电；

过滤配置：五级或以上RO反渗透（PP棉+碳棒滤芯+PP棉+RO反渗透膜+后置颗粒活性炭），净水流量≥1.05L/m，额定净水总量≥5m³，提供所投产品对应型号一致的整机涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件含附件复印件佐证；

具有反冲洗系统，提供品制造商获得国家质检、科技或知识产权部门颁发的证明文件复印件及相应网站含网址查询截图或由通过“CMA”、“CNAS”认证的机构出具的加盖“CMA”、“CNAS”印章的检测报告复印件；

所采用增压泵噪声≦45db，提供由通过“CMA”、“CNAS”认证的机构出具的加盖“CMA”、“CNAS”印章的符合GB/T 4214.1-2017标准要求的检测报告及全国认可认证信息公共服务平台查询编号一致的含有网址截图（申请人为所投产品制造商）；

提供PP棉滤芯由通过“CMA”、“CNAS”认证的机构出具的加盖“CMA”、“CNAS”印章的红外、差热、热重的检测报告复印件及全国认证认可信息公共服务平台查询对应检测报告编号一致的含有网址截图（申请人为所投产品制造商）

提供滤壳由通过“CMA”、“CNAS”认证的机构出具的加盖“CMA”、“CNAS”印章的红外、差热、热重的检测报告复印件及全国认证认可信息公共服务平台查询对应检测报告编号一致的含有网址截图（申请人为所投产品制造商）

釆用微电脑智能控制技术，带有时间调控功能，可根据用户或单位的作息时间定时开机和关机，且故障自动诊断并能显示相应的故障代码或文字提示，显示屏为3寸～5寸数码显示屏，可显示时间、星期、开水温度、滤芯使用情况、水位状态、可饮用状态、以及滤芯更换提醒等功能等，具有滤芯防伪识别功能，确保所用滤芯为原厂出厂滤芯，安装或更换滤芯时，可对滤芯进行防伪识别，保证饮用水安全健康（投标文件中提供显示屏全显示照片）；

加热技术：步进式加热技术，提供品制造商获得国家质检、科技或知识产权部门颁发的证明文件复印件及相应网站含网址查询截图或由通过“CMA”、“CNAS”认证的机构出具的加盖“CMA”、“CNAS”印章的检测报告复印件；

加热内胆采用冷、热水胆水平并排结构，冷水胆与加热胆分离，防止冷热水混合；蒸汽管道从冷水胆中穿过，回收蒸汽热能使冷水升温，达到节能效果，提供权威部门出具的技术证明文件或具有CMA、CNAS标识的检测报告复印件；

内胆水位控制采用铁氟龙材质座电极控制，防止结水垢引起传送信号故障导致溢水；内胆顶部设有清洗口，口径≥100mm；底部设有排污口，口径≥12mm；

所投产品具有电源适配器部件装置，需提供产品制造商的电源适配器由通过“CMA”、“CNAS”认证的机构出具的加盖“CMA”、“CNAS”印章的输出电压≤24V、≤3.0A、判定检验通过项≥215项合格的检验报告，并提供在全国认可认证信息公共服务平台查询对应检测报告编号一致的官网含有网址截图

水槽排水漏斗下水口连接管采用带钢丝的耐高温软管和螺纹锁接，排水管采用PP-R管，确保排水系统不脱落、不漏水。

所投产品涉水部件内胆、波纹管、电磁阀、电极、进水接头、发热管、铜配件、压力桶、硅胶管、密封圈、滤壳等符合GB4806.7-2016、GB4806.9-2016、GB4806.11-2016提相关标准要求，提供各部件由通过“CMA”、“CNAS”认证的机构出具的加盖“CMA”、“CNAS”印章的检测报告复印件及全国认可认证信息公共服务平台查询对应检测报告编号一致的官网含有网址截图；

PP棉滤芯、炭棒滤芯、RO反渗透膜滤芯、颗粒活性炭滤芯、滤壳（滤筒）、发热管、内胆、波纹管等核心涉水部件均符合国家卫生要求，提供涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件与所投产品品牌对应（如投标产品各级滤芯按国家相关规定已取消许可批件，无法提供《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》扫描件的，需提供相关主管部门关于取消该许可批件的证明材料及检测报告。）
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一、项目内容
（一）项目要求

1、质量要求：供方提供的维保设备必须为新出厂的、质量合格的产品，应符合国家及行业相关标准，并符合买方所确定的样品质量要求。

2、交货时间：接到《订货单》后3个日历日内。

3、售后服务要求：保修1年。
4、价格要求：

1）货物报价不超出单位限价，总报价不超出 25,600元；否则报价无效。
2）报价包括运费、包装费、现场搬运费、安装调试、售后服务费及其它一切相关费用。 

3）所开具发票必须为一般纳税人增值税专用发票（13%税点）；购货单位名称：厦门万翔网络商务有限公司。

5、付款方式

设备到货并验收合格后，甲方根据乙方开具的合同总价100%的一般纳税人增值税发票、验收合格报告后的20个日历日内向乙方支付100%货款。

（二）报价文件应至少包括以下部分，否则报价无效：

1、报价单（须加盖单位公章），格式详见附件

2、营业执照副本（三证合一）复印件

3、售后服务承诺书（须加盖单位公章）

4. 品牌代理证明
二、报价须知

（一）报价方式： 

1、本项目以电子邮件报价形式进行报价,即报价人应当在报价截止时间前向指定邮箱wanxiangiport@163.com发送经报价人盖章扫描的报价文件。报单价一次报出，不得更改,填写后不得涂改挖补,否则报价无效。

2、电子报价邮件主题需体现项目编号，否则作为无效报价处理。
3、报价单必须在 2024年8月9日（周五）9:00 点 （报价截止时间）之前发送至我司指定邮箱；报价开启时间为 2024年8月9日（周五）9:00点。报价供应商无需到场。

4、报价供应商须按询价函要求完整进行报价,不得更改内容,不得缺项、漏项。         

（二）出现以下情况之一的，报价无效：

1、报价文件内容不完整的；

2、超过报价截止时间提交报价的；

3、报价方式不符合本报价须知要求的；

4、报价人有弄虚作假或串标、围标等违法行为的；

5、报价文件不能实质性响应本询价函的。

6、报价人或其法定代表人不得存在行政处罚、列入经营异常名单、列入严重违法失信名单、限制高消费及被厦门翔业集团有限公司列入“严重失信方名单”的情形。

7、报价人不得存在其他法律法规认定报价无效的情形。
（三）确定成交供应商原则：询价小组将根据实质性响应本询价函要求且报价最低的原则确定成交供应商。

（四）报价人一旦递交报价文件，即视为认可本询价方式及报价须知的所有内容。报价人承诺报价有效期为壹个月。

( 五 ) 若报价供应商在报价后又撤销报价或无法履行的次数超过3次及以上的将被纳入黑名单12个月，纳入黑名单时间起12个月内将不得参与万翔网商公司自营商品密封询价采购项目的报价。

厦门万翔网络商务有限公司

2024年8月7日

报价单（参考）
报价人名称：                                     项目编号∶                                  货币单位：
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	报价(现场交货价)
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	总价：大写：                            小写：               


报价人提交的报价文件中与本询价函的要求有不同时，应在报价文件中特别说明，否则视为报价人接受本询价函的所有要求。报价人存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

                                                                  报价人盖章
1

