自营商品采购询价函

各位合作伙伴： 

厦门万翔网络商务有限公司现对以下项目编号为 XM2025-ZYXJ0223机房改造项目货物进行询价采购，现邀请贵单位就以下采购项目内容进行报价。

项目内容

	合同包号
	产品名称
	品牌及型号
	主要技术参数
	数量
	单位
	单价限价（元）
	小计（元）

	1-1
	UPS更换电池
	UPS后备电源
	更换两个机柜共40个UPS后备免维护电池（总共有2个柜，每柜20个120AH电池）
	1
	项
	50000
	50000

	1-2
	UPS维修保养
	山特（SANTAK）ARRAY 3A3 Pro 90kSUPS机柜维保
	一年2次UPS的保养巡检并提供报告,故障响应5*8小时，含备件（蓄电池除外），7*24小时电话远程技术支持；*UPS服务工程师需具有SANTAK原厂认证证书；
	1
	项
	16500
	16500

	1-3
	精密空调维修保养
	施耐德SUA0501空调维保
	一年2次精密空调的保养巡检并提供报告,故障响应5*8小时，含备件，7*24小时电话远程技术支持；*需提供施耐德原厂对本项目的服务授权函；
	1
	项
	18000
	18000

	1-4
	防静电活动地板
	国标
	地板规格：600X600X35mm ，集中载荷≥295kg，极载载荷≥885kg， 均布载荷≥1250kg，滚动载荷：滚动10000次，饶度≦2mm，永久变形≦5mm，冲击载荷：实验区不能有任何塌陷，地板永久变形≦1.5mm，表面平整度≦0.5mm，板厚极限偏差±0.3mm，相邻边垂直度≦0.5mm，防火等级≧B1级（GB50222-95）
	56
	㎡
	260
	14560

	1-5
	铝质微孔板吊顶
	国标
	600*600mm*0.7，厚度为0.7mm,表面采用高级粉末静电喷涂，孔径1.8mm,孔心距5mm,穿孔率18.4%，冲孔板背面贴有黑色无纺布。板面颜色专用乳白色。
	56
	㎡
	170
	9520

	1-6
	天棚龙骨、吊杆
	配套
	直径8mm
	56
	㎡
	70
	3920

	1-7
	LED平板灯
	国产
	600*600平板灯
	12
	套
	150
	1800

	1-8
	机柜
	旺朴
	37U
	2
	台
	2500
	5000

	1-9
	PDU
	旺朴
	8位PDU
	4
	套
	250
	1000

	1-10
	现场实施
	UPS拆装
	UPS拆装，新旧电池更换实施服务
	1
	项
	12000
	12000

	1-11
	
	现场施工
	静电地板，吊顶等现场安装实施及配套辅材
	1
	项
	4000
	4000

	1-12
	点型光电感烟火灾探测器
	京开JTY-GD-JK704
	内置智能芯片，电子编码、唯一ID，有自动补偿能力、故障自诊断功能，采用红外光、蓝光双波长烟雾传感器实时进行烟雾探测，指示灯360度可见，需配J-7001底座
	1
	只
	90
	90

	1-13
	点型感温火灾探测器
	京开JTW-ZCD-JK705
	内置智能芯片，电子编码、唯一ID，指示灯360度可见。类型：A2R，差定温探测；需配J-7001底座
	1
	只
	90
	90

	1-14
	探测器底座
	京开J-7001
	2个接线端子，适用于JK704/JK704H/JK705
	2
	只
	30
	60

	1-15
	火灾声光警报器
	京开JK-SG714
	两线制，电子编码，方形，插拔式安装，配J-7005底座使用
	2
	只
	150
	300

	1-16
	声光底座
	京开J-7005
	2个接线端子，适用于JK-SG714
	2
	只
	30
	60

	1-17
	编码器
	京开JK-BMQ718
	用于设置部件地址。用于火灾报警系统、气体灭火系统、电气火灾系统、防火门系统、消防电源监控系统、可燃气体系统、余压监控系统的设备编码。工作电压：9V直流电压（使用9V碱性电池1节）
	1
	只
	900
	900

	1-28
	火灾报警控制器/气体灭火控制器
	京开JB-QB-JK760
	壁挂式，液晶显示；注塑机箱；总线制，容量：1 区 ；回路容量≤100 点，直接连接现场设备。含DC24V/2A电源、2.2Ah备电、打印机。
	1
	台
	8500
	8500

	1-19
	紧急启停按钮
	京开JK-QT763
	电子编码、唯一ID、两线制，带指示灯、防护罩，不含手自动转换开关，不含底座，需另配J-7600底座，适用于JB-QB-JK760/JK761
	1
	只
	210
	210

	1-20
	按钮底座
	京开J-7600
	适用于JK-QT763/JK706H
	1
	只
	20
	20

	1-21
	气体释放警报器
	京锐JK-QT764
	声光型，电子编码、唯一ID、两线制，适用于
JB-QB-JK760/JK761
	1
	只
	350
	350

	1-22
	预制式七氟丙烷灭火装置（双瓶组）
	京锐GQQ40/2.5
	灭火气体钢瓶，每瓶充装41KG
	1
	套
	13000
	13000

	1-23
	药剂
	京锐HFC-227ea
	灭火药剂
	41
	kg
	400
	16400

	1-24
	泄压口
	京锐0.07
	泄压口
	1
	台
	1250
	1250

	1-25
	现场实施
	现场施工
	现场安装实施及配套辅材；
	1
	项
	4000
	4000

	1-26
	温湿度传感器
	合壹世纪ONE-TH-C1
	温度、湿度监测：1、工作电压 DC12~24V
2、LCD显示屏幕
3、温度测量范围：-20℃~70℃ 
4、湿度测量范围：0～100%rh
5、测量精度 温度：±0.5℃ 在25℃时
6、湿度：±3%rh  在25℃时
7、协议 MODBUS
8、波特率　 2400 bit/s, 4800 bit/s, 9600 bit/s, 19200 bit/s
9、支持手动校准温度及湿度功能
	1
	个
	550
	550

	1-27
	温湿度专用软件接口
	合壹世纪ONE-TH-V1
	实时监测机房内的温度和湿度，一旦出现温湿度超限值，提醒机房维护人员及时进行处理，温湿度报警值可根据机房情况自由调整，可与空调系统联动控制。
	1
	套
	0
	0

	1-28
	区域漏水控制器
	合壹世纪ONE-LS-Z1
	空调漏水监测：1、额定电压 DC12~24V
2、使用温度：-20℃~70℃ 
3、使用湿度：0～100%rh
4、输出信号：可同时输出RS485和继电器信号
5、其他：多级灵敏度调整
	1
	台
	800
	800

	1-29
	区域漏水检测绳
	合壹世纪ONE-LS-S5
	10米漏水检测绳：1、检测绳由2条轻质的高密度聚乙烯导线围绕螺旋中轴压制而成，相比较平行线结构的检测线缆。
2、具有强韧的机械性能与耐腐蚀度、耐磨损性能。
3、包含引出线，终止端
4、质量：18克/米；颜色：亮橙色
5、断裂强度：60公斤；
7、耐火等级：2级压力通风电缆；
8、线缆直径：5.5mm
9、检测芯电阻：3欧姆/100米；
10、最大暴露温度：75摄氏度 
	1
	根
	500
	500

	1-30
	漏水专用软件接口
	合壹世纪ONE-LS-V1
	1、对机房内易产生漏水的设备和场地进行实时监控，通过电子地图显示漏水检测绳分布区域；
2、检测到漏水时，电子地图界面闪烁并显示具体漏水位置，系统发出最高级别的报警信息。
	1
	套
	0
	0

	1-31
	精密空调接口开发
	合壹世纪ONE-KT-V1
	1、根据空调厂家提供协议，实时监测空调运行参数、状态、告警状态等；
2、当空调出现异常时，可通过界面、短信、电话、微信、声光等方式告知值班人员。精密空调监控；甲方需提供通讯协议和接口；
	1
	套
	900
	900

	1-32
	烟雾探测器
	合壹世纪ONE-YG-C1
	20㎡配置一个1、采用微处理器控制 
2、自动复位/断电复位可选
3、红外光电传感器
4、联网输出N.C. / N.O.可选 
5、LED指示报警
6、金属屏蔽罩，抗电磁干扰
7、环境适应性强 
8、SMT工艺制造， 稳定性强9、防尘、防虫、抗白光干扰设计
9、工作电压：DC12V或24V /10、静态电流：≤2mA 报警电流：≤10mA 　
10、工作温度：-10℃～+50℃ 
11、工作湿度：≤95%RH 　
12、外形尺寸：Φ104*51mm
	1
	个
	205
	205

	1-33
	烟雾专用软件接口
	合壹世纪ONE-YG-V1
	机房烟雾监测：在机房内安装烟雾探测器，烟雾探测器实时将监测到的数据传送至智能监控主机，检测到烟雾时可通过界面、短信、电话、微信、声光等方式告知值班人员。
	1
	套
	0
	0

	1-34
	消防接入
	合壹世纪ONE-XF-V1
	将消防主机火警状态接入
	1
	套
	0
	0

	1-35
	UPS接口开发
	合壹世纪ONE-UPS-V1
	1、根据厂家提供协议实时监测UPS的运行状态和参数，可监测UPS输入电压电流、旁路电压电流、输出电压电流负载、UPS运行状态、电池充放电时间、电池容量等（每个UPS厂家监测内容不同）；
2、当UPS出现异常或者状态发生变化时，系统可通过界面、短信、电话、微信、声光等方式告知值班人员。甲方需提供通讯协议和接口；
	1
	套
	900
	900

	1-36
	信号转换模块
	国产定制
	数据转换；RS232/RS485转换；
	1
	个
	600
	600

	1-37
	网络高清摄像头
	海康DS-2XD2345CV4-IDX(4MM)
	400万1/3”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机；POE供电；
	2
	个
	350
	700

	1-38
	硬盘录像机
	海康DS-7808N-Q2 
	支持80M/160M/200M网络接入带宽
支持最大500M像素接入
支持HDMI/VGA高清输出
支持2SATA
支持1000M网口
支持1个USB 2.0，1个USB 3.0；可扩展。
	1
	台
	1300
	1300

	1-39
	POE交换机
	国产
	视频供电；直流供电电源
	1
	台
	485
	485

	1-40
	监控专用硬盘
	8T
	监控专用；视频图像存储
	1
	块
	1700
	1700

	1-41
	图像专用软件接口
	合壹世纪ONE-JK-V1
	1、对重要的机房通道（机房大门）进行实时监控，将视频监控系统（DVR、NVR、网络摄像机)接入动力环境监控系统，实现一体化监控，可实现移动侦测录像、报警、录像等。
2、监控画面嵌入动环界面，无需采用跳转方式登录查看。
	1
	套
	0
	0

	1-42
	嵌入式管理主机
	合壹世纪ONE-SZ4000
	4个RS485串口，4DI，4DO，
支持以串口或TCP方式,自带8G存储容量,可通过TF卡扩展.
支持Modbus\SNMP\MQTT等北向接口
2个以太网接口，1000M\100M各1路
供电：2路220VAC；管理主机；数据采集、系统、数据库安装载体；自带多种端口，实现一台主机集中采集设备、传感器数据，减少中间环节，提高兼容性和稳定性。
	1
	台
	13500
	13500

	1-43
	机房动力环境监控系统
	合壹世纪ONE-V1.0
	远程WEB访问：1、网络化组网方式，突破地域限制，自由搭建系统平台；
2、本地客户端、网络化远程管理；
3、模块化功能编辑，自由添加各功能模块，易于编辑；
4、移动终端辅助管理，支持微信、APP双模式；
5、短信双向管理，告警输出和主动查询；支持告警信息修改，可根据需求修改发送信息内容；
6、组态软件设计，兼容不同类型多种品牌各类设备；
7、客户端和IE远程管理模式；
8、定制化界面，根据机房定制化界面图；
	1
	套
	0
	0

	1-44
	短信报警系统
	合壹世纪ONE-BJ-V1
	1、当机房出现异常情况时，自动发送设置好的多组值班电话（移动号码），及时通知值班人员，从而从根本实现机房无人值守。
2、软件短信报警具备短信查询功能，通过短信模块接收到相关管理人员手机号码和查询关键字进行短信查询自动回复功能，非授权手机号码不进行回复，
3、软件定时报平安功能，可以每天定时设置1条平安短信，查看短信报警功能是否正常，如欠费停机或其他原因等造成短信报警功能异常。
	1
	套
	1600
	1600

	1-45
	声光报警系统
	合壹世纪ONE-BJ-V3
	现场告警通知，可手动设置现场声音输出分贝；
	1
	套
	180
	180

	1-46
	现场实施
	现场施工
	现场安装实施及配套辅材；
	1
	项
	4000
	4000

	
	
	
	合计
	
	
	
	209450


*注：以上产品需要整体报价,不接受负偏离。
（一）项目要求

1、质量要求：卖方保证提供的所有产品（包括所有配件、备件等）均是符合国家及行业相关标准的、全新的、原产制造并经检验合格的、未使用过的、正宗品牌的产品。买方有权对货源渠道、产品品质进行核验，来源不明或厂家不认可的货物买方有权拒收。

2、交货时间：合同签订后10个工作日交货（最终用户由万翔指定）。
3、*售后服务要求：项目整体保修一年（除1-1设备保修三年以外其余保修一年），7*24小时4小时上门；以设备验收合格之日起计算。在保修期内，卖方在接收到买方故障通知后48小时内修复，72小时内未修复提供备用设备保障系统运行。（从产品经需方验收合格之日起起算），在产品质保期内若出现质量问题，由供方免费更换全部产品并承担由此给需方造成的一切损失（包括设备损坏及其他事故等）。

4、价格要求：

1）货物报价不超出单位限价，总报价不超出209,450.00元；否则报价无效。
2）报价包括运费、包装费、现场搬运费、安装调试、售后服务费及其它一切相关费用。 

3）所开具发票必须为一般纳税人增值税专用发票（设备类13%税点，施工服务类6%税点）；购货单位名称：厦门万翔网络商务有限公司。

5、付款方式

设备到货并验收合格后，买方根据卖方开具的合同总价100%的一般纳税人增值税发票及使用单位已经签署的《验收供货单》的30个日历日内向卖方支付100%货款。

（二）报价文件应至少包括以下部分，否则报价无效：

*1、报价单（须加盖单公章），格式详见附件；

*2、营业执照副本（三证合一）复印件，为保证服务时效性，注册地址要求福建省；
*3、1-2 UPS服务工程师需提供SANTAK原厂认证证书；1-3提供施耐德原厂对本项目的服务授权函（须加盖单位公章）；

*4、提供报价人售后服务承诺函（须加盖单位公章）。

二、报价须知

（一）报价方式：

1、本项目以电子邮件报价形式进行报价,即报价供应商应当在报价截止时间前向指定邮箱wanxiangiport@163.com发送经报价供应商盖章扫描的报价文件。为保证采购质量，正式询价之前，买方有必要就采购项目进行前期市场调研活动（包含但不限于价格征集、方案征集、初步询价等）。被征集供应商可以根据自身情况对市场调研活动进行响应与否，供应商的响应与正式询价无关，买方对供应商的响应也不负任何责任。
2、电子报价邮件主题需体现项目编号，否则作为无效报价处理。
3、报价单必须在2025年11月03日（周一）11:00 （报价截止时间）之前发送至我司指定邮箱；报价开启时间为2025年11月03日（周一）11:00 。报价供应商无需到场。

4、报价供应商须按询价函要求完整进行报价,不得更改内容,不得缺项、漏项。         

（二）出现以下情况之一的，报价无效：

1、报价文件内容不完整的；

2、超过报价截止时间提交报价的；

3、报价方式不符合本报价须知要求的；

4、报价供应商有弄虚作假或串标、围标等违法行为的；

5、报价文件不能实质性响应本询价函的。

（三）确定成交供应商原则：询价小组将根据实质性响应本询价函要求且报价最低的原则确定成交供应商。

（四）报价供应商一旦递交报价文件，即视为认可本询价方式及报价须知的所有内容。报价供应商承诺报价有效期为壹个月。

( 五 ) 若报价供应商在报价后又撤销报价或无法履行的次数超过3次及以上的将被纳入黑名单12个月，纳入黑名单时间起12个月内将不得参与厦门万翔网络商务有限公司自营商品密封询价采购项目的报价。
（六）报价供应商可于项目开标后询问己方是否为中标供应商，但不得要求买方或买方代理机构告知其他供应商的报价信息。

（七）报价供应商参与项目报价的，均视为同意上述所有要求。

厦门万翔网络商务有限公司

2025年10月29日

报价单（参考）

	合同包
	货物名称规格
	主要技术参数
	数量
	单价(现场交货价)
	小计
	交货期
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


报价人名称：                        项目编号∶                货币单位：人民币
报价人提交的报价文件中与本询价函的要求有不同时，应在报价文件中特别说明，否则视为报价人接受本询价函的所有要求。报价人存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

                                  投标代表：            电话：         邮箱：

