
万翔网商酒店布草框架供应商征集函
厦门万翔网络商务有限公司 (简称“万翔网商”) 是翔业集团 (原厦门国际航空港集团)的全资子公司。万翔网商不仅是厦门市政府实施机关事业单位大宗货物集中采购与集中配送指定的政企采购服务平台，而且是一家综合性的电商平台。万翔网商旗下独立运营“B2G政府集采业务、B2B企业办公采购业务、B2C个人购物网站(万翔商城)”三大业务，拥有“5800+政府单位客户、7000+企业客户、54万+个人会员”，是一家为“政府、企业、个人”提供一站式购物的综合性供应链平台。
因业务需要，现就“酒店布草项目”开展入围框架合作供应商公开征集，诚邀符合资格条件的供应商参与。
一、项目概况
（一）项目名称：万翔网商酒店布草框架供应商项目
（二）项目产品需求：酒店布草
（三）项目采购规模：预估总采购额150万元，供应商不可设立起订量要求，万翔网商根据实际需求分批采购。
（四）付款方式：货到票到账期30天内付款（具体可能视项目情况付款方式进行调整按实际谈判情况为准），中选供应商需于签订合同后5个工作日内缴交5000元作为履约保证金。
二、征集时间：本项目征集自发布之日起至2025年4月8日16:00止。
三、合格供应商要求：
（一）报名供应商须具有独立法人资格、独立承担民事责任的能力，并提供营业执照复印件加盖公章。
（二）近三年财务状况良好，经营活动中企业法人及其法定代表人未出现重大违规违法记录，没有出现违背社会责任的不良信息。
（三）企业法人及其法定代表人未被列入失信被执行人名单，企业未被列入重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、经营异常名录及万翔网商、翔业集团黑名单。
（四）报名供应商须承诺支持进行现场评估考察工作。
（五）报名供应商须承诺可以提供相应税率的增值税专用发票(税率13%)，未响应者报名无效。
（六）报名供应商须承诺可支持按需提供样品，未响应者报名无效。针对附件1“样品需求清单”，报名供应商须于2025年4月8日前提供实物样品各1，未响应者报名无效。
（七）报名供应商须承诺所提供产品须满足国家相关标准，包括但不限于甲醛等环保标准；同时，报名供应商须承诺如我司要求对报名供应商所提供产品进行检测，须在规定时间内完成检测，相关检测费用由报名供应商自行承担，否则我司有权扣除相应履约保证金，未响应者报名无效。
四、报名所需提供的资料
（一）基本材料
1、合法有效的公司营业执照，须提供加盖公章的复印件。
2、法定代表人或负责人及授权代理人身份证复印件（需加盖公章）（由授权代理人报名的，还须提供加盖公章的法定代表人或负责人授权书原件）。
3、报名供应商请尽可能多的提供能证明自身公司经营实力的证明材料，以利增加入围的机会。所提供材料包括但不限于：销售业绩、自有生产设备和仓储、认证证书等。
（二）报名资料要求
1、请按上述要求提供报名材料，报名资料须提供加盖公章的原件或复印件，对于未按要求加盖公章及法人签字的原件电子扫描件视为报名资料缺漏，采购人将拒绝接受其报名。
2、采购人视收到的上述资料不涉及商业秘密，所有报名资料恕不退还。
五、入围资格评选：
1、根据报名供应商提供的自身公司经营实力的证明材料进行评分，具体评分细则如下表所示。（报名供应商须逐条列明响应情况）
	序号
	评分内容
	评价标准
	满分值(分)

	1
	注册资金
	根据报名供应商注册资金信息进行评价。
注册资金为1000万（含）以上者得4分；
注册资金为500（含）-1000万元以内者得3分；
100（含）-500万元者得2分；
100万元以下的得1分。
如若是产销分离或代理商参与的，供应商和代理商必须同时达到要求，否则以最低注册资金与评审
	4

	2
	认证证书
	根据企业取得ISO质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证进行评价，应提供有效证书复印件，原件备查，证书在中国国家认证认可监督管理委员会网站（http://www.cnca.gov.cn/）上可查询。（每提供一个得1分，满分3分；无提供相关资料不得分）
	3

	3
	生产经营场所
	根据报名供应商提供的自建或租赁生产经营场所信息进行评价（需提供场所产权资料或场所租赁合同复印件，原件备查）。
使用面积：5000(含)平方以上得3分；
使用面积：3000(含)-5000（不含）平方得2分；
使用面积：3000平方以下得1分。
	3

	4
	设备情况
	根据报名供应商提供的“布草”生产设备进行评价，提供但不限于以下设备：电脑绗缝机、电脑缝纫机 、梳棉机、充绒机 、织布机（需提供厂区生产线图片、加工设备清单、设备购置发票复印件并加盖公章，原件备查，并可支持验厂。如发票设备名称不一致但实际功能符合要求也视同提供）。
以上设备每提供1个得1分，满分3分。
	3

	5
	服务支持
	根据报名供应商提供的整体服务方案进行评价，承诺可根据万翔需求安排提供上门测量、方案设计、定制打样、送样确认、生产保障、运输、货物装卸、售后服务保障、重大节假日（如春节、国庆、五一等）的应急处置方案等相关工作的得2分，否则不得分。
	2

	6
	业绩情况
	根据报名供应商2022年1月1日至征集截止时间酒店布草产品采购项目的业绩情况进行评价：（须提供合同（合同中须体现合同签订时间、公司名称、合同金额和供货内容）复印件并加盖报名供应商公司公章及该合同货物发票复印件，否则业绩不予计分）。
每提供一份连锁集团集采得5分；
每提供一份单体酒店合同得2分；
满分15分。
	15

	7
	样品得分
	按照样品符合询价要求的技术参数结合实物品质评分，满分25分。
1、 面巾，0-6分
2、 枕套，0-7分
3、 枕芯，0-6分
4、 保护垫，0-6分
	25

	8
	价格得分
	根据有效报价供应商报价情况计算价格得分。
将有效报价中最低的总报价设为基准价，定其价格得分为45分。按公式计算得出各有效报价供应商价格得分：供应商价格得分＝45*（基准价/对应供应商总报价）计算，由此算出各个有效报价供应商的价格得分。
	45

	总分
	100


2、采购人根据得分高低次序排出名次，选取得分排名前3名的报名供应商作为本次框架供应商。
六、注意事项
（一）本次公开征集不收取供应商的任何费用。
（二）供应商须对报名信息和资料的真实性负责。如提供虚假材料，我司有权将其列入供应商黑名单，不得参与本公司和翔业集团集中采购活动。
（三）报名资料及样品接收地址：厦门市湖里区高崎机场北路476号万翔网商5楼（邮编：361006），接收人郭嘉卉及其联系电话：0592- 5769091。外封皮注明：公司全名+万翔网商酒店布草框架合作供应商采购项目，可邮寄或直接送达。
七、采购人联系方式
（一）采购单位：厦门万翔网络商务有限公司
（二）地址：厦门市湖里区机场北路476号
（三）采购联系人：李小姐（办公电话：5787826） 
 邮箱：lisq@iport.com.cn
特此公告。
厦门万翔网络商务有限公司
2025年3月28日


















附件1：框架清单报价
	序号
	名称
	报价参数
	评审检测报告指标
	报价（元）

	1
	面巾
	



40*80/180g铂金段
C16S，漂白，双氧漂白，白度4级以上，对人体环保无害
	检验检测判定依据按照：GB/T22800-2009《星级旅游饭店用纺织品》;GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规
范》;GB/T29862-2013《纺织品纤维含量的标识》安全类别：B类
1.纤维含量：100%棉；
2.PH值：4-8.5
3.甲醛含量：未检出；
4.耐水色牢度：变色≥4级、沾色≥4级；
5.耐酸汗渍色牢度：变色≥4级、沾色≥4级；
6.耐皂洗色牢度：变色≥4级、沾色≥4级；
7.耐摩擦色牢度：干摩 ≥4级；
8.吸水性：≤3.0s；
9.可分解致癌芳香胺染料：未检出 ;
	

	2
	浴巾
	




80*160/800g，铂金段
C16S，漂白，双氧漂白，白度4级以上，对人体环保无害
	检验检测判定依据按照：GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》;GB/T22800-2009《星级旅游饭店用纺织品》;GB/T29256.5-2012《机织物结构分析方法织物中拆下纱线线密度的测定》安全类别：B类;
1.纤维含量：100%棉
2.PH值：4-8.5；
3.甲醛含量：未检出；
4.异味：无；
5.公定质量偏差率:≤4.0%；
6.断裂强力：径向：≥400N，纬向：≥400N；
7.吸水性：；≤3.0s
8.脱毛率：＜1.0%；
9.可分解致癌芳香胺染料：未检出 ；                            
10.线密度(毛圈)：≥34.8(17.0)texs±5%，线密度(地经）:≥26.3×2（22.5/2)texs±5%：纬纱≥37.9(15.6)texs±5%,
	

	3
	枕套
	






尺寸60*90
纱支：60*40S，密度300T丝光烧毛，漂白色

	检验检测判定依据按照：GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》;GB/T29256.5-2012《机织物结构分析方法织物中拆下纱线线密度的测定》;GB/T4668-1995《机织物密度的测定》;GB/T22800-2009《星级旅游饭店用纺织品》安全类别：B类
1.纤维含量：100%棉；
2.甲醛含量：未检出；
3.PH值：4-8.5；
4.耐酸汗渍色牢度：变色4-5，沾色4-5；
5.耐碱汗渍色牢度：变色4-5，沾色4-5；
6.耐皂洗色牢度：变色4-5，沾色4-5；
7.耐摩擦色牢度:干摩:4-5，湿摩4-5；
8.水洗尺寸变化率：径向、纬向+3.0~-5.0；
9.拆下纱线线密度：经纱≥64，纬纱≥42
10.密度：径向≥670根/10cm(根/吋 )±5%，纬向≥430根/10cm(根/吋 )±5%
	

	4
	被套
	尺寸：285*250
纱支：60*40S，丝光烧毛，漂白色，    
	检验检测判定依据按照：GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》；GB/T29256.5-2012《机织物结构分析方法 织物中拆下纱线线密度的测定》；GB/T4668-1995《机织物密度的测定》；GB/T22800-2009《星级旅游饭店用纺织品》安全类别：B类。
1.纤维含量：100%棉；
2.甲醛含量：未检出，符合；
3.PH值：4～8.5；
4.耐酸汗渍色牢度：变色符合、沾色符合；
5.耐碱汗渍色牢度：变色符合、沾色符合；
6.耐皂洗色牢度：变色符合、沾色符合；
7.耐摩擦色牢度：干摩 合格；湿摩 合格；
8.水洗尺寸变化率：径纬向+2.0～-5.0%；                                                          
9.密度经向:671.6(170.6)根/10cm(根/吋 )±5%,密度纬向；439.2(111.6)根/10cm(根/吋 )±5%；                             10.拆下纱线线密度：经纱9.0(65.6)texs±5%，纬纱13.8(42.8)texs±5%         
	

	5
	床单
	







尺寸：300*300
纱支：60*40S，丝光烧毛，漂白色       
  
	检验检测判定依据按照：GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》；GB/T29256.5-2012《机织物结构分析方法 织物中拆下纱线线密度的测定》；GB/T4668-1995《机织物密度的测定》；GB/T22800-2009《星级旅游饭店用纺织品》安全类别：B类。
1.纤维含量：100%棉；
2.甲醛含量：未检出，符合；
3.PH值：4～8.5；
4.耐酸汗渍色牢度：变色符合、沾色符合；
5.耐碱汗渍色牢度：变色符合、沾色符合；
6.耐皂洗色牢度：变色符合、沾色符合；
7.耐摩擦色牢度：干摩 合格；湿摩 合格；
8.水洗尺寸变化率：径纬向+2.0～-5.0%；                                                         
9.拆下纱线线密度：经纱9.0(65)texs±5%，纬纱14(42)texs±5% 
10.密度：经向:674(172)根/10cm(根/吋 )±5%,密度纬向；440(110)根/10cm(根/吋 )±5%；   
	

	6
	枕芯
	尺寸：45*75
面料：40s纯棉喷气防羽布
填充：高档环保有一定抑菌效果羽丝绒1200g
	检验检测判定依据按照：GB/T22843-2009《枕、垫类产品》；GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》；GB/T29256.5-2012《机织物结构分析方法织物中拆下纱线线密度检验依据的测定》；GB/T4668-1995《机织物密度的测定》
缝纫质量：符合标准
外观瑕疵点：破损、针眼 符合标准；色、污渍 符合标准；线状疵点 符合标准；条块状疵点 符合标准。
纬斜 符合标准
色差 符合标准
绗缝质量 符合标准
缝制质量 符合标准
甲醛含量 符合标准
PH值 符合标准
拆下纱线线密度 单位texs
经纱≥13.1（42）纬纱≥13.0（43）
10.密度单位根/10cm(根/吋） 径向≥520（130）纬向≥280（70）
	

	7
	被芯
	尺寸：260*230
面料：40S纯棉喷气防羽布，,双针加装饰嵌条;
填充物：400g/m2羽丝绒

	检验检测判定依据按照：GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》;GB/T29256.5-2012《机织物结构分析方法织物中拆下纱线线密度的测定》;GB/T4668-1995《机织物密度的测定》;GB/T22800-2009《星级旅游饭店用纺织品》
安全类别：B类
被芯面料；
1.甲醛含量：未检出；                                          
2.纤维含量：100%棉;                                           
3.密度经向:531.2(134.9)根/10cm(根/吋 )±5%,密度纬向；374.0(95.0)根/10cm(根/吋 )±5%；                                     
4. 拆下纱线线密度：经纱13.6(43.4)texs±5%，纬纱13.0(45.4)texs±5%
	

	8
	保护垫
	面料：星级酒店通用涤棉，
尺寸：200*200，

	填充：300g/M2环保可水洗整张棉，四边松紧带，加厚立高。
检验检测判定依据按照:GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》;GB/T29256.5-2012《机织物结构分析方法 织物中拆下纱线线密度的测定》
1:甲醛含量：未检出
2：PH值：4.0~9.0
3：拆下纱线密度：经纱≥12.5（45）±5%，纬纱≥12.5（45）±5%
	


	
	
	合计金额
	
	























[bookmark: _GoBack]附件2：样品清单
	序号
	名称
	报价参数
	评审检测报告指标
	数量

	1
	面巾
	




40*80/180g铂金段
C16S，漂白，双氧漂白，白度4级以上，对人体环保无害
	检验检测判定依据按照：GB/T22800-2009《星级旅游饭店用纺织品》;GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规
范》;GB/T29862-2013《纺织品纤维含量的标识》安全类别：B类
1.纤维含量：100%棉；
2.PH值：4-8.5
3.甲醛含量：未检出；
4.耐水色牢度：变色≥4级、沾色≥4级；
5.耐酸汗渍色牢度：变色≥4级、沾色≥4级；
6.耐皂洗色牢度：变色≥4级、沾色≥4级；
7.耐摩擦色牢度：干摩 ≥4级；
8.吸水性：≤3.0s；
9.可分解致癌芳香胺染料：未检出 ;
	






1条

	2
	枕套
	






尺寸60*90
纱支：60*40S，密度300T丝光烧毛，漂白色

	检验检测判定依据按照：GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》;GB/T29256.5-2012《机织物结构分析方法织物中拆下纱线线密度的测定》;GB/T4668-1995《机织物密度的测定》;GB/T22800-2009《星级旅游饭店用纺织品》安全类别：B类
1.纤维含量：100%棉；
2.甲醛含量：未检出；
3.PH值：4-8.5；
4.耐酸汗渍色牢度：变色4-5，沾色4-5；
5.耐碱汗渍色牢度：变色4-5，沾色4-5；
6.耐皂洗色牢度：变色4-5，沾色4-5；
7.耐摩擦色牢度:干摩:4-5，湿摩4-5；
8.水洗尺寸变化率：径向、纬向+3.0~-5.0；
9.拆下纱线线密度：经纱≥64，纬纱≥42
10.密度：径向≥670根/10cm(根/吋 )±5%，纬向≥430根/10cm(根/吋 )±5%
	








1个

	3
	枕芯
	尺寸：45*75
面料：40s纯棉喷气防羽布
填充：高档环保有一定抑菌效果羽丝绒1200g
	检验检测判定依据按照：GB/T22843-2009《枕、垫类产品》；GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》；GB/T29256.5-2012《机织物结构分析方法织物中拆下纱线线密度检验依据的测定》；GB/T4668-1995《机织物密度的测定》
缝纫质量：符合标准
外观瑕疵点：破损、针眼 符合标准；色、污渍 符合标准；线状疵点 符合标准；条块状疵点 符合标准。
纬斜 符合标准
色差 符合标准
绗缝质量 符合标准
缝制质量 符合标准
甲醛含量 符合标准
PH值 符合标准
拆下纱线线密度 单位texs
经纱≥13.1（42）纬纱≥13.0（43）
10.密度单位根/10cm(根/吋） 径向≥520（130）纬向≥280（70）
	









1个

	4
	保护垫
	面料：星级酒店通用涤棉，
尺寸：200*200，

	填充：300g/M2环保可水洗整张棉，四边松紧带，加厚立高。
检验检测判定依据按照:GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》;GB/T29256.5-2012《机织物结构分析方法 织物中拆下纱线线密度的测定》
1:甲醛含量：未检出
2：PH值：4.0~9.0
3：拆下纱线密度：经纱≥12.5（45）±5%，纬纱≥12.5（45）±5%
	1个
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