自营商品采购询价函

各位合作伙伴： 

厦门万翔网络商务有限公司现对以下项目编号为 XM2025-ZYXJ0344会议系统进行询价采购，现邀请贵单位就以下采购项目内容进行报价。

	序号
	名称
	品牌
	型号
	设备描述
	数量
	单位
	单位限价
	小计
	备注

	一、
	AB会议室（设备放置机房1，重新布线）
	
	
	
	
	

	A.
	显示系统
	
	
	
	
	

	1
	无线投屏器
	快立享
	QuickShare Y2
	1、支持分辨率4K 输出 
2、双Wi-Fi，内外网隔离 可边投屏边上网
3、支持双画面， 同时两个客户端上屏
4、音视频同传,可单独接音响或喇叭
5、传输距离 30米之内
6、U盘循环播放1080P视频或图片
7、支持Airplay&Miracast混合投屏
8、支持通过网页管理后台更改主机分辨率，投屏信道，壁纸等，接收端具备网页后台OTA升级功能，能通过后台及时更新内置程序。
	1
	台
	945 
	945 
	

	2
	55寸辅助显示屏
	创维
	55BJ60
	商显、无开机广告，带232控制接口
1、尺寸  55 英寸
2、分辨率 3840*2160
3、屏幕比例 16：9
4、最大可视角 178°
5、动态响应 8ms
6、背光类型 直下式
7、亮度均匀性 55%
8、色温 10500K
9、接口：HDMI HDMI2.0 版本*2；同轴音频输出 1；RS232（集控） 1；USB USB2.0 标准*2
	4
	台
	2527 
	10108 
	

	3
	壁挂支架
	国产
	定制
	依现场定制壁挂支架
	4
	套
	198 
	792 
	

	4
	无缝混插矩阵
	嗨动视觉
	HMX-2U
	1、采用纯硬件FPGA架构设计、矩阵总线交换技术，模块化插卡式设计，符合标准19英寸机柜安装要求，外壳防护等级符合GB/T4208-2017中IP20标准要求；
2、支持前液晶面板和指示灯实时显示设备工作状态；
3、整机规模支持8路各类高清信号输入、8路各类高清信号输出；
4、单张输入输出业务板卡支持4路视频信号输入或4路视频信号输出；
5、支持实时60Hz无损处理，图像信号处理无压缩、无丢帧、无失真实时传输；
6、支持输入输出自定义分辨率设置，可实现输入、输出多种类型分辨率的灵活管理；
7、支持信号切换实时、无缝、无黑场、黑屏、无抖动、无卡顿现象；
8、支持一对一、一对多、多对多等灵活的矩阵切换方式。
9、配置输入卡：4路HDMI输入，4路音频输入；分辨率支持4096 x 2160@30Hz并向下兼容；支持HDMI1.4标准；
10、配置输出卡：4路HDMI输出，4路音频输出；分辨率支持4096 x 2160@30Hz并向下兼容；支持HDMI1.4标准
	1
	台
	7398 
	7398 
	

	B.
	扩声系统
	
	
	0 
	
	

	1
	全频音箱
	BOLEED
	LD-6208
	1、结构  1×8英寸低音单，1×1英寸高音单
2、标准阻抗 8 ohms
3、频率响应 65Hz-18KHz ±3dB
4、灵敏度1w/1m 96dB±2 dB
5、最大声压级 102dB(持续)/110dB(峰值)
6、额定功率 150W
7、最大功率 300W
8、覆盖角度 50度(水平)x60度(垂直)
9、表面处理 黑色PU（水性漆）
	6
	只
	1346 
	8076 
	

	2
	音箱支架
	国产
	定制
	依现场定制音箱支架
	6
	套
	139 
	834 
	

	3
	功率放大器
	BOLEED
	LD-200
	技术参数：
·采用环形纯铜变压器，效率高，漏磁低，体积小   
·采用进口功率管，稳定输出   
·采用多层散热铝片，每层设计有多道纹理，散热效果比普通散热片高出百分之三十   
·内置保险丝，五层保护电路设计：短路保护、过压保护、过流保护、自载保护、自主保护功能，确保使用质量安全。   
·输入XLR:公、母座，可以串联信号源。输出：接线柱、卡龙座，适合不同类的输出连接   
·AB类放大电路，2通道设有立体声、单声道、桥接工作模式转换
立体声输出功率 Stereo power 8Ω:2x300W
立体声输出功率 Stereo power 4Ω:2x450W
桥接单声道输出 8Ω BLT:900W
频率响应 Frequency Response:20～18KHz±3dB
总谐波失真 THD+N:<0.1%@8Ω 1/3Po
信噪比 S/N Ratio:≥96dB
转换速率 Slew Ration:20V/u S
阻尼系数 Damping Factor:≥300
通道串扰 Crosstalk:≥60dB@8Ω 1KHz
输入阻抗 Input Impedance:20KΩ(Balance)/10KΩ(Unbalance)
输入灵敏度 Input Sensitivity:1V
保护 Protection:Overheat short circuit,DC,limit and --softstart,Output relay-Zero Current Switch,Intellctual Clip limiter
高度 Heigh:2U
净重 Net Weight
毛重 Gross Weight:13KG
尺寸 Dimensions:430x340x88mm
	3
	台
	1944 
	5832 
	

	4
	数字音频处理器
	BOLEED
	LD-428A
	1、模拟输入通道：8；
2、模拟输出通道：8；
3、处理器：ADI SHARC 21489@450MHz SIMD；
4、DSP处理能力：400 MIPS，1.6 GFLOPS；
5、采样率：48kHz，±100ppm；
6、1路RS232；
7、内置USB声卡，支持音乐播放、录制和远程视频会议（如：ZOOM，腾讯会议，钉钉会议等）；
8、总线式AEC，尾长时间：512ms，收敛率：60dB/S，回声消除幅度：60dB；
9、独立通道的AFC（反馈抑制），采用陷波式算法，传声增益提升幅度：10dB；
10、噪声抑制（ANS），信噪比提升18dB；
11、输入通道具有：8段PEQ，提供5种滤波器选择：Parametric、Lowshelf、Highshelf、Lowpass、Highpass，增益共享自动混音(AMC)，自动增益(AGC)；8个点的自适应反馈抑制（AFC）；
12、输出通道具有：8段PEQ，分频器、延时器、限幅器；
13、提供终端用户订制操作界面，最大支持30台设备同一个界面管理；
14、支持16组场景预设功能；
15、支持输入输出通道LINK和分组功能；
16、具有中央控制功能，可对系统中的电源、信号切换、环境控制、音频等整体控制，实现一键开启系统所需要的功能。

规格参数：
处理器：ADI SHARC 21489；
采样率/量化位数：48K/24bit；
40bit DSP浮点运算引擎；
模拟输入、输出通道数量：8x8；
输入增益：0/6/12/18/24/30/36/42/48dB；
幻象电源：+48V/10mA max；
频率响应(20~20kHz)：±0.5dB；
最大电平：+18dBu；
THD+N：0.002% @+4dBu；
输入动态范围：110dB；
输出动态范围：110dB；
通道隔离度 @1kHz：108dB；
输入阻抗(平衡接法)：5.4KΩ；
输出阻抗(平衡接法)：600Ω；
系统延时：<3ms；
工作电源：AC 220V，50Hz；
尺寸（宽x深x高）：482x200x45mm；
运输重量：3KG。
	1
	台
	4608 
	4608 
	

	5
	电源时序器
	BOLEED
	LD-848
	1 面板颜色：铁银灰/黑色
 2 电力输入条件(单相3线)：AC190-250V 50-60HZ两相（三线：零，火，地）
 3 通道数量：8路万用插座继电器受控
 4 继电器受控输出最大承受单路功率/总功率(无功功率）：6000W/10000W最大承受无功功率
 5 输出电源插座规格：阻燃ABS材料，最大可承受13A电流磷铜材质，标准万用插座
 6 功能特点：
.点阵功能显示 
.液晶电压显示 
.密码设定开机 
.顺序开启逆序关闭，自由设定通道 
.COM中控控制（指令控制）或自带软件控制
.时间间隔可调
.自由通道关闭
.级联叠机ID:0-255 
.中控外控
.面板通道独立关闭
 7 每路开关间隔时间/定时时间：默认1秒（可以自由设置）
 8 输出继电器触点电流：30A 277VAC
 9 电路板规格：双面纤维板，主电源走线二次加厚加粗处理
10 供电规格：内置开关电源，适用全球电压AC90-260V 50-60HZ
11 主电缆线规格：3*4平方电缆线，总长度为1.5米欧式插头
12 开启类型：按键式轻触开关
13 单路独立开关功能：支持面板独立控制（可软件设定控制）
14 功能显示电压显示表类型：点阵功能显示电压表与功能菜单,
15 叠机级联功能：可选配
16 外接控制开关接口:RS232 COM接口控制
17 随机控制软件及支持中控功能与ID数量分配：自带指令代码与控制软件，支持中控控制，ID:0-255
18 机身尺寸：长482MM * 宽185MM * 高44MM（非标准1U）
19 单机包装尺寸：长555MM * 宽255MM * 高85MM(美牛硬纸盒）毛重：3.5KG
20 单件重量与外包装尺寸：1件5台装共18KG，外包装尺寸：长445*宽270*高570MM
	1
	台
	1215 
	1215 
	

	C.
	会讨系统
	
	
	0 
	
	

	1
	一拖二无线话筒（2手持）
	BOLEED
	LD-9802
	技术参数：
·载波频率: UHF 640-690MHZ
·可用带宽: 每通道30MHz (一共60MHz) 
·调制方式:FM调频 
·信道数目:红外线自动对频200信道
·使用温度: 摄氏零下18度到摄氏50度
·偏移度:45KHz 
·动太范围:>110dB 
·音频响应:60Hz-18KHz 
·综合信噪比:>105dB 
·综合失真:<0.5%  

接收机
·接收方式:二次变频超外差 
·振荡方式:PLL锁相环 
·中频频率:第一中频:110MHz,
          第二中频:10.7MHz 
·天线接口:TNC座
·显示方式: LCD
·灵敏度:-100dBm(40dB S/N) 
·杂散抑制:>80dB 
·音频输出:非平衡:+4dB
          (1.25V)/5KΩ
·平衡:+10dB(1.5V)/600Ω 
·供电电压:DC13.5V 
·供电电流:500mA  
发射机
·振荡方式:PLL锁相环 
·输出功率:3dBm-10dBm(LO/HI转换) 
·电池:2节"1.5V5号"电池 
·电流:<100mA(HF),<80mA(LF) 
·使用时间(碱性电池):大功率时约8小时,
                    小功率时约12小时
	1
	套
	2692 
	2692 
	

	2
	一拖四无线话筒（4鹅颈）
	BOLEED
	LD-9804
	技术参数
·载波频率: UHF 640-690MHZ
·可用带宽: 每通道30MHz 
·调制方式:FM调频 
·信道数目:红外线自动对频200信道
·使用温度: 摄氏零下18度到摄氏50度
·频    道: 4×50channels
·偏移度:45KHz 
·动太范围:>110dB 
·音频响应:60Hz-18KHz 
·综合信噪比:>105dB 
·综合失真:<0.5%  
接收机
·接收方式:二次变频超外差 
·振荡方式:PLL锁相环 
·中频频率:第一中频:110MHz,
          第二中频:10.7MHz 
·天线接口:TNC座
·显示方式: LCD
·灵敏度:-100dBm(40dB S/N) 
·杂散抑制:>80dB 
·音频输出:非平衡:+4dB
          (1.25V)/5KΩ
·平衡:+10dB(1.5V)/600Ω 
·供电电压:DC13.5V 
·供电电流:800mA  

发射机
·振荡方式:PLL锁相环 
·输出功率:3dBm-10dBm(LO/HI转换) 
·电池:3节"1.5V5号"电池 
·电流:<100mA(HF),<80mA(LF) 
	1
	套
	4564 
	4564 
	

	3
	天线放大器
	BOLEED
	LD-2005
	技术参数：
天线分离器：4x1:4或2x1:8，有源 
接线：16根，50cm，BNC 
载波频率范围：470-960MHz 
放大 
In A-Out A 0±1 dB / In A-Out A1至A4 0±1 dB / In B-Out B1至B4 0±1 dB 
In C-Out C 0±1 dB / In C-Out C1至C4 0±1 dB / In D-Out D1至D4 0±1 dB 
IIP3：20dBm（最小）23dBm（典型） 
阻抗：50 W 
反射损失：10dB（所有高频输出端） 
发射讯号强度：3db±2 
工作电压：12 V DC（电源适配器）/1000mA 
电流消耗：150 mA 
通过ANT RF IN A和ANT RF IN B对天线放 
大器供电： 12 V,130 mA 
通过ANT RF IN C和ANT RF IN D对天线放 
大器供电：12 V,130 mA 
通过 A1 至 A4 对 
接收机供电： 12 V（防反向馈电保护），350 mA 
相对空气湿度： 5至95% 
工作温度范围： -10°C至+55°C 
存放温度范围：-20°C至+70°C 
可选配： 
壁架，桌面支架 
LD-2005定向吸顶天线参数
频率范围(MHz)470-960MHz 
极化方式垂直 
增益(dBi)4--6 
驻波比≤1.5 
输入阻抗(2)50 
不圆度(dBi)≤±1.5 
水平面波束宽度(°)H:65 H:60 
垂直面波束宽度(°)E:50 E:40 
功率容量(W)50 
	1
	套
	5904 
	5904 
	

	4
	天线延长线
	BOLEED
	定制
	原厂天线延长，50欧姆同轴线
	2
	条
	856 
	1712 
	

	D.
	控制系统
	
	
	0 
	
	

	1
	云平台中控系统主机
	KVS
	K-PNC
	1、A8双核CPU，采用800MHz主频的64位多线程处理器；1G运行内存，4G Flash闪存；
2、主机配置11路自定义协议的双向通讯串口（含2块4路串口扩展卡），支持RS232、RS485、RS422、DMX512协议；可将配置的串口扩展卡更换为8路红外扩展卡、8路IO扩展卡或8路弱电继电器卡，适应不同项目具体需求；
3、配置2路带供电CAN总线控制接口和8路红外/IO接口，其中1-4路支持自定义为红外端口或者IO端口，5-8路支持红外端口；配置1路LAN网络接口，内置红外学习接口；
4、配置CAN通信协议，通过两线制差分信号（CAN_H和CAN_L）实现高效、抗干扰的通信，支持多设备挂载，管理终端数量可达110台；为便于CAN协议设备供电，同时支持24V电源输出；
5、支持自定义协议的双向通讯串口，可根据需要配置成RS232、RS485、RS422、DMX512协议；配置SPI扩展功能卡槽，可选配串口卡、红外卡、IO卡和弱电继电器卡，最大可支持14个扩展卡槽；
6、系统支持广泛的行业标准协议，如RS232、RS485、RS422、CAN、DMX512、Zigbee、Ethernet、TCP/IP、PJ LINK、UDP、WIFI、MODBUS、MQTT、JSON、HTTP、WEB、KNX等协议，且串行通讯接口直接兼容DMX512协议；
7、支持电脑、触控一体机等设备的开机与程序关机，支持电脑、触控一体机等设备多媒体播放控制功能，可对播放参数进行设置，如文件选择、音量调节、循环、快进/退、上/下文件播放、窗口/全屏显示等；支持阅读受控电脑内PPT文件，进行翻页、窗口缩放等操作；支持受控电脑打开指定网页进行浏览、翻页、窗口缩放等操作；
8、物联网与云计算协同功能，支持多模态传感融合、跨行业生态整合‌、沉浸式交互场景等多技术融合与全域互联；
9、环境感知与动态响应功能，支持第三方环境监测传感模块配置，可对场地亮度、温湿度、 空气质量、PM2.5、烟雾火警、设备压力、空间状态、人体感知、空调与新风系统等参数进行检测，实时同步至系统人机交互界面，并进行智能化调节，或根据程序预设参数和现场实际情况调节；
10、具备时间轴多线程事件编辑与自动时钟同步功能，可精准执行系统程序定制的时间预约控制，实现智能化无人值守功能，且系统时间具有自主校准功能，确保与标准时间一致；
11、支持多级权限管理，设置高级管理员账号，可分配和删除其他账号控制权限；支持系统转让功能，系统用户管理中心通过建立主帐号和子帐号，实现权限转移和分配，以及查看账号控制列表；
12、系统各功能硬件可进行模块化配置和冗余备份，某一模块故障不影响系统整体运行，方便系统升级扩容与维护更换；功能模块支持POE供电，简化系统布线安装；
13、支持TCP/IP和无线双向Zigbee两种通讯协议增加各类功能模块，可组网分布式控制系统；支持双核心备份，当设备主核心出现故障时，备用核心将自行启动支持系统运行；
14、支持无线Zigbee通讯功能，无线Zigbee节点与系统保持实时心跳数据通讯,以便系统实时侦测各节点的工作状态；无线Zigbee串口通讯节点支持双向通讯,可定义RS232、RS485、RS422等多种协议；无线Zigbee红外通讯节点支持数据压缩/解压缩算法,有效提高无线通讯带宽,可定义为红外或IO功能控制接口；
15、系统操作软件可以实现子界面达到10层以上，支持自定义空闲时段重启程序，自动清理系统缓存；
16、产品元器件、配件全部国产化生产，系统软件、程序具有自主知识产权；全流程国产化，产品安全可控。
	1
	台
	8950 
	8950 
	AB\E共用中控

	2
	电源管理器
	KVS
	K-PW8
	1、支持手动控制，设有8个拨码开关，可手动控制继电器； 
2、支持IO控制，设有8个IO接口； 
3、配置CAN总线协议与中控主机通讯，可选配串口协议；
4、每路继电器都有三路触点接线柱,具有常开与常闭的功能；
5、支持8路强电以及弱电方式输入输出，单路最大负载16A；
	1
	台
	1673 
	1673 
	

	3
	中控软件编程定制
	KVS
	K-CSC-X
	根据用户需求定制系统控制功能和触摸屏操作界面
	1
	套
	7200 
	7200 
	

	4
	无线平板
	华为
	MatePad 11.5
	1、存储容量：128GB
2、屏幕分辨率：2K
3、运行内存：8GB
4、屏幕大小：10-12英寸
5、屏幕类型：LCD
	1
	台
	1530 
	1530 
	

	E.
	辅材
	
	
	0 
	
	

	1
	信息插座
	国产
	定制
	模块包含HDMI、电源、网络
	2
	个
	453 
	906 
	

	2
	线材
	绿联等主流品牌
	定制
	1、光纤hdmi线：HDMI2.1光纤线8K60Hz 4K240Hz（40-50米）
	5
	条
	842 
	4210 
	

	
	
	绿联等主流品牌
	定制
	2、话筒线：RVPE2*0.5 ，2芯0.5带屏蔽。
	1
	卷
	414 
	414 
	

	
	
	扬州时代
	定制
	3、电源线：设备供电，规格RVV3*1.5。
	1
	卷
	907 
	907 
	

	
	
	绿联等主流品牌
	定制
	5、高保真舞台音响专用传输线缆，带护套2芯铜芯，规格EVJV2*2.0。
	420
	米
	7 
	2940 
	

	
	
	普联
	定制
	6、六类千兆网线，含水晶头。
	350
	米
	3 
	1050 
	

	3
	护线管
	国产
	定制
	20/25mmPVC套线管
	1
	项
	1623 
	1623 
	

	4
	其它辅材
	国产
	定制
	大二芯、卡侬公母头、3.5转双莲花音频线、HDMI高清跳线，固定件及其它辅材。
	1
	项
	2980 
	2980 
	

	5
	技术服务
	旧设备拆除、新设备安装、综合布线、集成调试。
	1
	项
	11520 
	11520 
	

	二、
	E会议室（由机房2迁到机房1,并整合共用会议室AB设备，重新布线）
	
	
	0 
	
	

	A.
	显示系统
	
	
	
	
	
	0 
	
	

	1
	激光高清投影机
	科视
	LWU600-APS
	1.采用激光光源技术，光源为固态激光，光源寿命20,000小时；
2.显示系统: 3 LCD技术；
3.标准亮度：5500流明；
4.中心亮度：6000流明；
5.芯片尺寸:0.64” (16.26 mm) x 3LCD，该芯片尺寸经测试最适合同类高亮度产品，高稳定，高亮度，高对比度；
6.对比度(全黑/全白)：5,000,000:1；
7.分辨率：1920 x 1200 WUXGA，16:10； 
8.镜头：投射比1.22-1.98:1; 聚焦/变焦 手动(x1.6)；镜头位移（垂直：-30%至+30%）
9.梯形失真校正：垂直±15°水平±15° 枕形/桶形校正/四角校正／六角校正／曲面校正/多点校正                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
10.信号输入： 数字输入：HDMI 1.4bx2 •VGAx 1； RCA x3；音频输入：3.5mm x 1 ；USB Type A x 1
11.信号输出：VGA  x 1；音频输出：3.5 mm x 1
12.控制和联网：D-sub 9-针连接器 x 1（RS-232）；RJ45 x 1;USB-B×1
13.支持4K 30 Hz输入兼容
14.兼容AMX和Crestron连接
15.扬声器：16W
16.尺寸：(长 x宽 x高）：390 x 294 x 128mm；                                                                                                                                                                             
17.功耗：280W；
机器重量：5.2KG； 
	1
	台
	15970 
	15970 
	

	2
	投影机支架
	利旧
	利旧
	利旧
	1
	套
	0 
	0 
	

	3
	电动幕布
	红叶
	120寸
	屏幕比例16：9，幕面尺寸2660×1490mm，外壳尺寸3000×96×96mm，同步电机，增益：高亮度，增益大于2.4倍，白昼成像清晰，具有高分辨率，彩色还原性好等优点。幕表面物理参数稳定衰减小，绿色环保材料无任何气味。
表面带涂层或压花的漫反射银幕：亮度系数＞0.75
有效散射角2α＞150度
幕面解像力（锐度）＞63
	1
	台
	1544 
	1544 
	

	4
	无线投屏器
	快立享
	QuickShare Y2
	1、支持分辨率4K 输出 
2、双Wi-Fi，内外网隔离 可边投屏边上网
3、支持双画面， 同时两个客户端上屏
4、音视频同传,可单独接音响或喇叭
5、传输距离 30米之内
6、U盘循环播放1080P视频或图片
7、支持Airplay&Miracast混合投屏
8、支持通过网页管理后台更改主机分辨率，投屏信道，壁纸等，接收端具备网页后台OTA升级功能，能通过后台及时更新内置程序。
	1
	台
	945 
	945 
	

	5
	无缝自定义双向HDMI矩阵
	KVS
	K-HDMI12X
	1、全数字化实时无缝切换，响应时间<20ms,切换过程无缝无黑屏。
2、配置12路自定义双向HDMI接口，输入与输出通道一体化非固定式设计，可相互变换。
3、通过矩阵面板按键可自由设置输入与输出信号通道，并支持即时更改，灵活适应项目现场需求。
4、配置8路独立音频接口，支持4路外部音频加嵌与4路音频解嵌输出。
5、外部音频可自由加嵌至任意一路HDMI输出，任意一路HDMI的音频可解嵌至音频接口输出。
6、配置独立音频接口，支持音频环出功能，可保留HDMI内嵌音频并同时将音频信号环出至扩声系统或其他音频设备。
7、LED水晶按键双色显示操作指引，采用不同颜色背光灯区分输入与输出按键，易于辨认，避免错误操作。
8、面板LCD屏幕同步提示操作步骤，显示当前信号切换通道配置情况及设备信息。
9、支持多种控制方式，包括面板按键、串口协议、红外协议和TCP/IP协议以及外置触摸屏控制，可多台设备级联控制。
10、支持移动终端APP切换控制，简便快捷。
11、支持在中控系统UI操作界面上进行音视频信号的直接拖曳切换。
12、支持通过移动终端APP对亮度、对比度、清晰度、分辨率参数调节功能，内置24种分辨率可供任意输出通道选用。
13、具有断电现场切换记忆保存功能，恢复供电时自动恢复之前切换通道配置。
14、支持10种场景模式存储与调用功能，可通过APP和矩阵面板按键直接设置和调用。
15、支持EDID码读写功能，广泛兼容各种视频信号及显示设备。
16、支持任意正向高速通道信号和内嵌控制信号切换功能。
17、FPGA架构，整机采用纯国产化元器件及配件，保障信息安全。
	1
	台
	6914 
	6914 
	

	B.
	扩声系统
	
	
	0 
	
	

	1
	全频音箱
	BOLEED
	LD-6208
	1、结构  1×8英寸低音单，1×1英寸高音单
2、标准阻抗 8 ohms
3、频率响应 65Hz-18KHz ±3dB
4、灵敏度1w/1m 96dB±2 dB
5、最大声压级 102dB(持续)/110dB(峰值)
6、额定功率 150W
7、最大功率 300W
8、覆盖角度 50度(水平)x60度(垂直)
9、表面处理 黑色PU（水性漆）
	4
	只
	1346 
	5384 
	

	2
	音箱支架
	国产
	定制
	依现场定制音箱支架
	4
	套
	139 
	556 
	

	3
	功率放大器
	BOLEED
	LD-200
	技术参数：
·采用环形纯铜变压器，效率高，漏磁低，体积小   
·采用进口功率管，稳定输出   
·采用多层散热铝片，每层设计有多道纹理，散热效果比普通散热片高出百分之三十   
·内置保险丝，五层保护电路设计：短路保护、过压保护、过流保护、自载保护、自主保护功能，确保使用质量安全。   
·输入XLR:公、母座，可以串联信号源。输出：接线柱、卡龙座，适合不同类的输出连接   
·AB类放大电路，2通道设有立体声、单声道、桥接工作模式转换
立体声输出功率 Stereo power 8Ω:2x300W
立体声输出功率 Stereo power 4Ω:2x450W
桥接单声道输出 8Ω BLT:900W
频率响应 Frequency Response:20～18KHz±3dB
总谐波失真 THD+N:<0.1%@8Ω 1/3Po
信噪比 S/N Ratio:≥96dB
转换速率 Slew Ration:20V/u S
阻尼系数 Damping Factor:≥300
通道串扰 Crosstalk:≥60dB@8Ω 1KHz
输入阻抗 Input Impedance:20KΩ(Balance)/10KΩ(Unbalance)
输入灵敏度 Input Sensitivity:1V
保护 Protection:Overheat short circuit,DC,limit and --softstart,Output relay-Zero Current Switch,Intellctual Clip limiter
高度 Heigh:2U
净重 Net Weight
毛重 Gross Weight:13KG
尺寸 Dimensions:430x340x88mm
	2
	台
	1944 
	3888 
	

	4
	数字音频处理器
	BOLEED
	LD-428A
	1、模拟输入通道：8；
2、模拟输出通道：8；
3、处理器：ADI SHARC 21489@450MHz SIMD；
4、DSP处理能力：400 MIPS，1.6 GFLOPS；
5、采样率：48kHz，±100ppm；
6、1路RS232；
7、内置USB声卡，支持音乐播放、录制和远程视频会议（如：ZOOM，腾讯会议，钉钉会议等）；
8、总线式AEC，尾长时间：512ms，收敛率：60dB/S，回声消除幅度：60dB；
9、独立通道的AFC（反馈抑制），采用陷波式算法，传声增益提升幅度：10dB；
10、噪声抑制（ANS），信噪比提升18dB；
11、输入通道具有：8段PEQ，提供5种滤波器选择：Parametric、Lowshelf、Highshelf、Lowpass、Highpass，增益共享自动混音(AMC)，自动增益(AGC)；8个点的自适应反馈抑制（AFC）；
12、输出通道具有：8段PEQ，分频器、延时器、限幅器；
13、提供终端用户订制操作界面，最大支持30台设备同一个界面管理；
14、支持16组场景预设功能；
15、支持输入输出通道LINK和分组功能；
16、具有中央控制功能，可对系统中的电源、信号切换、环境控制、音频等整体控制，实现一键开启系统所需要的功能。

规格参数：
处理器：ADI SHARC 21489；
采样率/量化位数：48K/24bit；
40bit DSP浮点运算引擎；
模拟输入、输出通道数量：8x8；
输入增益：0/6/12/18/24/30/36/42/48dB；
幻象电源：+48V/10mA max；
频率响应(20~20kHz)：±0.5dB；
最大电平：+18dBu；
THD+N：0.002% @+4dBu；
输入动态范围：110dB；
输出动态范围：110dB；
通道隔离度 @1kHz：108dB；
输入阻抗(平衡接法)：5.4KΩ；
输出阻抗(平衡接法)：600Ω；
系统延时：<3ms；
工作电源：AC 220V，50Hz；
尺寸（宽x深x高）：482x200x45mm；
运输重量：3KG。
	1
	台
	4608 
	4608 
	

	5
	26路数字调音台
	BOLEED
	AD26
	1.26通道输入包括：16路麦克风输入、3路立体声输入、2路数字立体声输入（USB声卡、USB播放）；
2.内部14路总线设计、具有8路独立的可编程DCA通道；
3.8路BUS输出通道、1路立体声主输出、1路立体声监听输出、1路耳机输出、3路立体声数字输出（AES/EBU、USB声卡、USB录音）；
4.所有输入通道具有独立的低切、PEQ、压缩器、噪声门、相位处理；
5.所有麦克风输入通道具有高质量、可编程数字式增益控制及独立的幻象电源控制；
6.所有BUS输出通道具有独立的分频器、PEQ、压缩器、延时器处理，并支持2个独立可插入式31段GEQ处理功能；
7.立体声主输出通道具有独立的分频器、PEQ、压缩器、延时器处理，具有独立的31段GEQ处理；
8.所有输入通道或输出BUS通道都可以自由LINK为立体声状态；
9.所有通道标号可以自定义名称及颜色；
10.所有输入输出通道可支持任意的自定义复制；
11.所有输入、输出通道的均衡器、压缩器、噪声门功能具有独立的预设存储调用功能，并支持通过U盘的导入和导出功能；
12.所有输入输出通道可具有独立的通道预设功能，支持通道预设的存储及调用功能，所有通道预设支持通过U盘的导入和导出功能；
13.内置两路独立的专业立体声效果器，具有独立发送总线、多种效果类型可选；
14.内置U盘播放器，支持实时的立体声录音及播放功能；
15.内置USB声卡，支持与PC连接的实时录音及播放功能；
16.具有3个可编程的静音编组按键及1个总效果静音、1个总输出静音按键；
17.支持用户的场景存储及调用功能，所有场景支持通过U盘的导入和导出功能；
18.具有独立的管理员密码及可自定义的用户密码保护功能，可对系统实现分权限管理，管理员密码保护对本地操作及移动端访问同时有效；
19.10寸高清的1280*800的电容触摸屏，支持多点触摸操作；
20.9个高精度的100MM电动推子，5个翻页管理按键；
21.LINUX操作系统，内置基于HTML5技术的web服务器，自带Wi-Fi热点，跨平台支持苹果、安卓、Windows等各种移动端的访问，支持多屏互动、全功能操作；
22.可配合指定支架，可安装在标准机柜上。
	1
	台
	14905 
	14905 
	AB\E共用

	6
	电源时序器
	BOLEED
	LD-848
	1 面板颜色：铁银灰/黑色
 2 电力输入条件(单相3线)：AC190-250V 50-60HZ两相（三线：零，火，地）
 3 通道数量：8路万用插座继电器受控
 4 继电器受控输出最大承受单路功率/总功率(无功功率）：6000W/10000W最大承受无功功率
 5 输出电源插座规格：阻燃ABS材料，最大可承受13A电流磷铜材质，标准万用插座
 6 功能特点：
.点阵功能显示 
.液晶电压显示 
.密码设定开机 
.顺序开启逆序关闭，自由设定通道 
.COM中控控制（指令控制）或自带软件控制
.时间间隔可调
.自由通道关闭
.级联叠机ID:0-255 
.中控外控
.面板通道独立关闭
 7 每路开关间隔时间/定时时间：默认1秒（可以自由设置）
 8 输出继电器触点电流：30A 277VAC
 9 电路板规格：双面纤维板，主电源走线二次加厚加粗处理
10 供电规格：内置开关电源，适用全球电压AC90-260V 50-60HZ
11 主电缆线规格：3*4平方电缆线，总长度为1.5米欧式插头
12 开启类型：按键式轻触开关
13 单路独立开关功能：支持面板独立控制（可软件设定控制）
14 功能显示电压显示表类型：点阵功能显示电压表与功能菜单,
15 叠机级联功能：可选配
16 外接控制开关接口:RS232 COM接口控制
17 随机控制软件及支持中控功能与ID数量分配：自带指令代码与控制软件，支持中控控制，ID:0-255
18 机身尺寸：长482MM * 宽185MM * 高44MM（非标准1U）
19 单机包装尺寸：长555MM * 宽255MM * 高85MM(美牛硬纸盒）毛重：3.5KG
20 单件重量与外包装尺寸：1件5台装共18KG，外包装尺寸：长445*宽270*高570MM
	1
	台
	1215 
	1215 
	

	C.
	会讨系统
	
	
	0 
	
	

	1
	一拖二无线话筒（2手持）
	BOLEED
	LD-9802
	技术参数：
·载波频率: UHF 640-690MHZ
·可用带宽: 每通道30MHz (一共60MHz) 
·调制方式:FM调频 
·信道数目:红外线自动对频200信道
·使用温度: 摄氏零下18度到摄氏50度
·偏移度:45KHz 
·动太范围:>110dB 
·音频响应:60Hz-18KHz 
·综合信噪比:>105dB 
·综合失真:<0.5%  

接收机
·接收方式:二次变频超外差 
·振荡方式:PLL锁相环 
·中频频率:第一中频:110MHz,
          第二中频:10.7MHz 
·天线接口:TNC座
·显示方式: LCD
·灵敏度:-100dBm(40dB S/N) 
·杂散抑制:>80dB 
·音频输出:非平衡:+4dB
          (1.25V)/5KΩ
·平衡:+10dB(1.5V)/600Ω 
·供电电压:DC13.5V 
·供电电流:500mA  
发射机
·振荡方式:PLL锁相环 
·输出功率:3dBm-10dBm(LO/HI转换) 
·电池:2节"1.5V5号"电池 
·电流:<100mA(HF),<80mA(LF) 
·使用时间(碱性电池):大功率时约8小时,
                    小功率时约12小时
	1
	套
	2692 
	2692 
	

	2
	一拖四无线话筒（4鹅颈）
	BOLEED
	LD-9804
	技术参数
·载波频率: UHF 640-690MHZ
·可用带宽: 每通道30MHz 
·调制方式:FM调频 
·信道数目:红外线自动对频200信道
·使用温度: 摄氏零下18度到摄氏50度
·频    道: 4×50channels
·偏移度:45KHz 
·动太范围:>110dB 
·音频响应:60Hz-18KHz 
·综合信噪比:>105dB 
·综合失真:<0.5%  
接收机
·接收方式:二次变频超外差 
·振荡方式:PLL锁相环 
·中频频率:第一中频:110MHz,
          第二中频:10.7MHz 
·天线接口:TNC座
·显示方式: LCD
·灵敏度:-100dBm(40dB S/N) 
·杂散抑制:>80dB 
·音频输出:非平衡:+4dB
          (1.25V)/5KΩ
·平衡:+10dB(1.5V)/600Ω 
·供电电压:DC13.5V 
·供电电流:800mA  

发射机
·振荡方式:PLL锁相环 
·输出功率:3dBm-10dBm(LO/HI转换) 
·电池:3节"1.5V5号"电池 
·电流:<100mA(HF),<80mA(LF) 
	1
	套
	4564 
	4564 
	

	3
	天线盒子
	BOLEED
	LD-2005-RS
	LD-2005定向吸顶天线参数
频率范围(MHz)470-960MHz 
极化方式垂直 
增益(dBi)4--6 
驻波比≤1.5 
输入阻抗(2)50 
不圆度(dBi)≤±1.5 
水平面波束宽度(°)H:65 H:60 
垂直面波束宽度(°)E:50 E:40 
功率容量(W)50 
	2
	个
	1224 
	2448 
	

	4
	天线延长线
	BOLEED
	定制
	原厂天线延长，50欧姆同轴线
	2
	条
	856 
	1712 
	

	D.
	辅材
	
	
	0 
	
	

	1
	信息插座
	国产
	定制
	模块包含HDMI、电源、网络
	1
	个
	453 
	453 
	

	2
	线材
	绿联等主流品牌
	定制
	1、光纤hdmi线：HDMI2.1光纤线8K60Hz 4K240Hz（70米）
	4
	条
	1101 
	4404 
	

	
	
	绿联等主流品牌
	定制
	2、话筒线：RVPE2*0.5 ，2芯0.5带屏蔽。
	1
	卷
	414 
	414 
	

	
	
	扬州时代
	定制
	3、电源线：设备供电，规格RVV3*1.5。
	1
	卷
	907 
	907 
	

	
	
	绿联等主流品牌
	定制
	5、高保真舞台音响专用传输线缆，带护套2芯铜芯，规格EVJV2*2.0。
	280
	米
	7 
	1960 
	

	
	
	普联
	定制
	6、六类千兆网线，含水晶头。
	200
	米
	3 
	600 
	

	3
	护线管
	国产
	定制
	20/25mmPVC套线管
	1
	项
	1443 
	1443 
	

	4
	其它辅材
	国产
	定制
	大二芯、卡侬公母头、3.5转双莲花音频线、HDMI高清跳线，固定件及其它辅材。
	1
	项
	2980 
	2980 
	

	5
	技术服务
	旧设备拆除、新设备安装、综合布线、集成调试。
	1
	项
	11520 
	11520 
	

	三、
	C\D两间会议室利旧改造（会议室C由机房1迁至机房2，并整合利旧设备，重新布线）
	
	
	0 
	
	

	A.
	显示系统
	
	
	0 
	
	

	1
	激光高清投影机
	科视
	LWU600-APS
	1.采用激光光源技术，光源为固态激光，光源寿命20,000小时；
2.显示系统: 3 LCD技术；
3.标准亮度：5500流明；
4.中心亮度：6000流明；
5.芯片尺寸:0.64” (16.26 mm) x 3LCD，该芯片尺寸经测试最适合同类高亮度产品，高稳定，高亮度，高对比度；
6.对比度(全黑/全白)：5,000,000:1；
7.分辨率：1920 x 1200 WUXGA，16:10； 
8.镜头：投射比1.22-1.98:1; 聚焦/变焦 手动(x1.6)；镜头位移（垂直：-30%至+30%）
9.梯形失真校正：垂直±15°水平±15° 枕形/桶形校正/四角校正／六角校正／曲面校正/多点校正                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
10.信号输入： 数字输入：HDMI 1.4bx2 •VGAx 1； RCA x3；音频输入：3.5mm x 1 ；USB Type A x 1
11.信号输出：VGA  x 1；音频输出：3.5 mm x 1
12.控制和联网：D-sub 9-针连接器 x 1（RS-232）；RJ45 x 1;USB-B×1
13.支持4K 30 Hz输入兼容
14.兼容AMX和Crestron连接
15.扬声器：16W
16.尺寸：(长 x宽 x高）：390 x 294 x 128mm；                                                                                                                                                                             
17.功耗：280W；
机器重量：5.2KG； 
	2
	台
	15970 
	31940 
	

	2
	投影机支架
	利旧
	利旧
	利旧
	2
	套
	0 
	0 
	

	3
	电动幕布
	红叶
	120寸
	屏幕比例16：9，幕面尺寸2660×1490mm，外壳尺寸3000×96×96mm，同步电机，增益：高亮度，增益大于2.4倍，白昼成像清晰，具有高分辨率，彩色还原性好等优点。幕表面物理参数稳定衰减小，绿色环保材料无任何气味。
表面带涂层或压花的漫反射银幕：亮度系数＞0.75
有效散射角2α＞150度
幕面解像力（锐度）＞63
	2
	台
	1544 
	3088 
	

	4
	无线投屏器
	快立享
	QuickShare Y2
	1、支持分辨率4K 输出 
2、双Wi-Fi，内外网隔离 可边投屏边上网
3、支持双画面， 同时两个客户端上屏
4、音视频同传,可单独接音响或喇叭
5、传输距离 30米之内
6、U盘循环播放1080P视频或图片
7、支持Airplay&Miracast混合投屏
8、支持通过网页管理后台更改主机分辨率，投屏信道，壁纸等，接收端具备网页后台OTA升级功能，能通过后台及时更新内置程序。
	2
	台
	945 
	1890 
	

	B.
	扩声系统
	
	
	0 
	
	

	1
	音箱、功放、话筒、调音台、时序器等
	利旧
	利旧
	利旧
	1
	项
	0 
	0 
	

	C.
	中控系统
	
	
	0 
	
	

	1
	云平台中控系统主机
	KVS
	K-PNC
	1、A8双核CPU，采用800MHz主频的64位多线程处理器；1G运行内存，4G Flash闪存；
2、主机配置11路自定义协议的双向通讯串口（含2块4路串口扩展卡），支持RS232、RS485、RS422、DMX512协议；可将配置的串口扩展卡更换为8路红外扩展卡、8路IO扩展卡或8路弱电继电器卡，适应不同项目具体需求；
3、配置2路带供电CAN总线控制接口和8路红外/IO接口，其中1-4路支持自定义为红外端口或者IO端口，5-8路支持红外端口；配置1路LAN网络接口，内置红外学习接口；
4、配置CAN通信协议，通过两线制差分信号（CAN_H和CAN_L）实现高效、抗干扰的通信，支持多设备挂载，管理终端数量可达110台；为便于CAN协议设备供电，同时支持24V电源输出；
5、支持自定义协议的双向通讯串口，可根据需要配置成RS232、RS485、RS422、DMX512协议；配置SPI扩展功能卡槽，可选配串口卡、红外卡、IO卡和弱电继电器卡，最大可支持14个扩展卡槽；
6、系统支持广泛的行业标准协议，如RS232、RS485、RS422、CAN、DMX512、Zigbee、Ethernet、TCP/IP、PJ LINK、UDP、WIFI、MODBUS、MQTT、JSON、HTTP、WEB、KNX等协议，且串行通讯接口直接兼容DMX512协议；
7、支持电脑、触控一体机等设备的开机与程序关机，支持电脑、触控一体机等设备多媒体播放控制功能，可对播放参数进行设置，如文件选择、音量调节、循环、快进/退、上/下文件播放、窗口/全屏显示等；支持阅读受控电脑内PPT文件，进行翻页、窗口缩放等操作；支持受控电脑打开指定网页进行浏览、翻页、窗口缩放等操作；
8、物联网与云计算协同功能，支持多模态传感融合、跨行业生态整合‌、沉浸式交互场景等多技术融合与全域互联；
9、环境感知与动态响应功能，支持第三方环境监测传感模块配置，可对场地亮度、温湿度、 空气质量、PM2.5、烟雾火警、设备压力、空间状态、人体感知、空调与新风系统等参数进行检测，实时同步至系统人机交互界面，并进行智能化调节，或根据程序预设参数和现场实际情况调节；
10、具备时间轴多线程事件编辑与自动时钟同步功能，可精准执行系统程序定制的时间预约控制，实现智能化无人值守功能，且系统时间具有自主校准功能，确保与标准时间一致；
11、支持多级权限管理，设置高级管理员账号，可分配和删除其他账号控制权限；支持系统转让功能，系统用户管理中心通过建立主帐号和子帐号，实现权限转移和分配，以及查看账号控制列表；
12、系统各功能硬件可进行模块化配置和冗余备份，某一模块故障不影响系统整体运行，方便系统升级扩容与维护更换；功能模块支持POE供电，简化系统布线安装；
13、支持TCP/IP和无线双向Zigbee两种通讯协议增加各类功能模块，可组网分布式控制系统；支持双核心备份，当设备主核心出现故障时，备用核心将自行启动支持系统运行；
14、支持无线Zigbee通讯功能，无线Zigbee节点与系统保持实时心跳数据通讯,以便系统实时侦测各节点的工作状态；无线Zigbee串口通讯节点支持双向通讯,可定义RS232、RS485、RS422等多种协议；无线Zigbee红外通讯节点支持数据压缩/解压缩算法,有效提高无线通讯带宽,可定义为红外或IO功能控制接口；
15、系统操作软件可以实现子界面达到10层以上，支持自定义空闲时段重启程序，自动清理系统缓存；
16、产品元器件、配件全部国产化生产，系统软件、程序具有自主知识产权；全流程国产化，产品安全可控。
	1
	台
	8950 
	8950 
	C、D共用中控

	2
	电源管理器
	KVS
	K-PW8
	1、支持手动控制，设有8个拨码开关，可手动控制继电器； 
2、支持IO控制，设有8个IO接口； 
3、配置CAN总线协议与中控主机通讯，可选配串口协议；
4、每路继电器都有三路触点接线柱,具有常开与常闭的功能；
5、支持8路强电以及弱电方式输入输出，单路最大负载16A；
	1
	台
	1673 
	1673 
	

	3
	中控软件编程定制
	KVS
	K-CSC-X
	根据用户需求定制系统控制功能和触摸屏操作界面
	1
	套
	7200 
	7200 
	

	4
	无线平板
	华为
	MatePad 11.5
	1、存储容量：128GB
2、屏幕分辨率：2K
3、运行内存：8GB
4、屏幕大小：10-12英寸
5、屏幕类型：LCD
	1
	台
	1530 
	1530 
	

	D.
	辅材
	
	
	0 
	
	

	1
	线材
	绿联等主流品牌
	定制
	1、光纤hdmi线：HDMI2.1光纤线8K60Hz 4K240Hz（70米） 4条
	4
	条
	1101 
	4404 
	

	
	
	绿联等主流品牌
	定制
	2、话筒线：RVPE2*0.5 ，2芯0.5带屏蔽。 1卷
	1
	卷
	414 
	414 
	

	
	
	扬州时代
	定制
	3、电源线：设备供电，规格RVV3*1.5。 1卷
	1
	卷
	907 
	907 
	

	
	
	扬州时代
	定制
	4、同轴线：50欧姆同轴线含BNC接头  1卷
	1
	卷
	777 
	777 
	

	
	
	绿联等主流品牌
	定制
	5、高保真舞台音响专用传输线缆，带护套2芯铜芯，规格EVJV2*2.0。 200米
	200
	米
	7 
	1400 
	

	
	
	普联
	定制
	6、六类千兆网线，含水晶头。150米
	150
	米
	3 
	450 
	

	2
	护线管
	国产
	定制
	20/25mmPVC套线管
	1
	项
	900 
	900 
	

	3
	其它辅材
	国产
	定制
	大二芯、卡侬公母头、3.5转双莲花音频线、HDMI高清跳线，固定件及其它辅材。
	1
	项
	1980 
	1980 
	

	4
	技术服务
	旧设备拆除、新设备安装、综合布线、集成调试。
	1
	项
	10350 
	10350 
	

	四、
	配套优化
	
	
	0 
	
	

	1
	路由器
	新华三（H3C）
	UR7208-P
	桌面式10口全千兆PoE路由器UR7208-P，固化10个千兆电口（含8个PoE口），推荐带终端数200台，推荐带宽1Gbps，整机PoE最大输出功率75W，单端口最大输出功率30W，内置AC功能，支持管理AP数200；支持IPSec VPN、L2TP VPN，支持固定IP地址、DHCP自动获取地址、PPPoE拨号等、支持多种接入认证方式，支持应用流控、应用阻断，支持web、云平台与小贝APP管理
	1
	台
	1544 
	1544 
	

	2
	吸顶AP
	新华三（H3C）
	UAP672-S
	3000M双频五流Wi-Fi 6千兆吸顶AP,1个WAN/PoE上联端口,推荐最大接入用户数65(平均带宽2-4Mbps),无线终端最大接入数为256(理论值),建议覆盖半径20-25m(空旷),自组网全网管理设备最大数为32。支持802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2/ax协议。支持小贝APP管理。支持PoE供电和本地供电(PoE供电设备和DC适配器需单独采购)
	5
	台
	1152 
	5760 
	

	3
	信息发布屏
	创维
	定制
	1．液晶面板 显示屏 22〞
2．背光类型 LED
3．分辨率 1920×1080
4．显示尺（mm） 476.64(H)×268.1(V)
5．响应时间 8ms
6．亮度 250cd/m²
7．对比度 1100:1
8．可视角度 178°
9．色彩 16.7M
10．高宽比 16：9
	3
	台
	2035 
	6105 
	

	4
	技术服务
	旧设备拆除、新设备安装、综合布线、集成调试。
	1
	项
	1350 
	1350 
	

	五、
	统计
	
	
	
	
	

	1
	合计
	
	
	物流、含税、安装调试、质保2年（包含赠送75寸电视机+移动推车+无线传屏器）
	
	
	
	285221 
	


一、项目内容
（一）项目要求

1、质量要求：卖方保证提供的所有产品（包括所有配件、备件等）均是符合国家及行业相关标准的、全新的、原产制造并经检验合格的、未使用过的、正宗品牌的产品。买方有权对货源渠道、产品品质进行核验，来源不明或厂家不认可的货物买方有权拒收。
2、交货时间：数量可按需调整，按照实际供货结算。买方可按需下单，下单后 5个日历日内完成交付。
3、售后服务要求：

免费上门安装调试，自货物验收之日2年保修。在保修期内，卖方按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，支持7*24小时报修，免费上门保修。在保修期内，凡因产品本身质量问题所导致的损坏，卖方负责将产品进行免费维修。

4、价格要求：

1）货物报价不超出单位限价，总报价不超出285221元；否则报价无效。
2）报价包括运费、包装费、现场搬运费、安装调试、售后服务费及其它一切相关费用。 

3）所开具发票必须为一般纳税人增值税专用发票；购货单位名称：厦门万翔网络商务有限公司。

5、付款方式

设备到货并验收合格后，买方根据卖方开具的合同总价100%的一般纳税人增值税发票、卖方提供的最终用户签字盖章的验收合格报告后的30个日历日内向卖方支付100%货款。
（二）报价文件应至少包括以下部分，否则报价无效：

1、报价单（须加盖单位公章），格式详见附件。

2、营业执照副本（三证合一）复印件。

3、售后服务承诺书（须加盖单位公章）。

二、报价须知

（一）报价方式：

1、本项目以电子邮件报价形式进行报价,即报价供应商应当在报价截止时间前向指定邮箱wanxiangiport@163.com发送经报价供应商盖章扫描的报价文件。为保证采购质量，正式询价之前，买方有必要就采购项目进行前期市场调研活动（包含但不限于价格征集、方案征集、初步询价等）。被征集供应商可以根据自身情况对市场调研活动进行响应与否，供应商的响应与正式询价无关，买方对供应商的响应也不负任何责任。
2、电子报价邮件主题需体现项目编号，否则作为无效报价处理。
3、报价单必须在2026年1月19日（周一）11点（报价截止时间）之前发送至我司指定邮箱；报价开启时间为2026年1月19日（周一）11点。报价供应商无需到场。

4、报价供应商须按询价函要求完整进行报价,不得更改内容,不得缺项、漏项。         

（二）出现以下情况之一的，报价无效：

1、报价文件内容不完整的；

2、超过报价截止时间提交报价的；

3、报价方式不符合本报价须知要求的；
4、报价供应商有弄虚作假或串标、围标等违法行为的；

5、报价文件不能实质性响应本询价函的。

（三）确定成交供应商原则：询价小组将根据实质性响应本询价函要求且报价最低的原则确定成交供应商。

（四）报价供应商一旦递交报价文件，即视为认可本询价方式及报价须知的所有内容。报价供应商承诺报价有效期为壹个月。

( 五 ) 若报价供应商在报价后又撤销报价或无法履行的次数超过3次及以上的将被纳入黑名单12个月，纳入黑名单时间起12个月内将不得参与厦门万翔网络商务有限公司自营商品密封询价采购项目的报价。
（六）报价供应商可于项目开标后询问己方是否为中标供应商，但不得要求买方或买方代理机构告知其他供应商的报价信息。
（七）报价供应商参与项目报价的，均视为同意上述所有要求。

厦门万翔网络商务有限公司

2026年1月 14 日

                                       报价单（参考）
报价供应商名称：                                     项目编号∶                                  货币单位：
	合同包
	货物名称规格
	数量
	单价
	总价(现场交货价)
	交货期
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	总价：大写：                            小写：               


报价供应商提交的报价文件中与本询价函的要求有不同时，应在报价文件中特别说明，否则视为报价供应商接受本询价函的所有要求。报价供应商存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

                                                                      报价供应商盖章
