
自营商品采购询价函

各位合作伙伴： 

厦门万翔网络商务有限公司现对以下项目编号为XM2026-ZYXJ0086进行询价采购，现邀请贵单位就以下采购项目内容进行报价。

	序号
	品牌/产品名称
	型号
	功能参数
	单位限价
（元/套）
	数量
	小计限价
（元/套）

	
	
	
	
	
	
	

	1
	拓竹多喷嘴

多色激光3D打印机
	Bambu Lab H2CL-40W
	1、成型技术：熔融沉积成型；
2、机身最大尺寸(长×宽×高)不低于492×514×626 mm³，净重约32.5 kg；
3、最大打印尺寸(长×宽×高)：左头单喷嘴模式不低于325×320×320 mm³、右头单喷嘴模式不低于305×320×325 mm³、双喷嘴交集模式不低于300×320×325 mm³、双喷嘴并集模式不低于330×320×325 mm³；
4、框架为铝材和钢材构成，外壳为塑料和玻璃构成；
5、工具头：全金属热端、硬化钢挤出机齿轮、硬化钢喷嘴，内置工具头切刀，喷嘴最高温度不低于350 ℃、喷嘴直径自带0.4 mm，可选0.2 mm，0.6 mm，0.8 mm；
6、机器标配双面纹理PEI打印面板，可扩展光面打印面板，热床最高温度不低于120℃；
7、工具头最大移动速度不低于1000 mm/s，工具头最大移动加速度不低于20000 mm/s²，热端最大流速不低于65 mm³/s（使用大流量热端）；
8、支持耗材类型：PLA、PETG、TPU、ABS、ASA、PVA、PET、尼龙线材（PA)、聚碳酸酯线材（PC)、PPA-CF/GF、PPS、PPS-CF/GF、碳/玻璃纤维增强线材及相关支撑隔离材料等；
9、支持热端快拆、主动振动补偿、全自动多喷嘴偏移校准、热端感应加热、自动热床调平；
10、配备四摄像头计算机视觉系统，实现高精度打印，支持AI首层检测、炒面检测；
11、配备喷嘴摄像头、工具头摄像头，支持开门检测；
12、支持断料检测、缠料检测、断电续打，具备监控打印机状态的健康管理系统；
13、支持耗材用量及余料检测，支持多色打印，可同时打印≥ 8种不同的颜色或材料，最多支持不少于25色；支持耗材烘干，最高支持85 ℃；支持过温保护及主动排湿
14、自带空气过滤系统，支持自适应空气循环，配备椰壳活性炭滤芯，初级过滤等级G3，HEPA滤网等级H12；
15、支持主动腔热控制，多传感器闭环温控，最大加热腔温不低于65℃；
16、配备智能热端切换系统，支持喷嘴自动更换，最多可挂载6个喷嘴，适配0.2/0.4/0.6/0.8 mm 感应热端；
17、配备触摸显示屏，屏幕尺寸≤5英寸，内置高清相机，支持实时监控及延时摄影；
17、支持通过触摸显示屏、手机端APP、电脑端应用三种操作界面控制；
18、配备全闭环控制风扇系统，确保打印的高质量和可靠性；
19、支持Wi-Fi通讯，支持2.4/5 GHz；
20、配备半导体激光器，最大功率不低于40瓦，最大雕刻速度不低于1000 mm/s，最大雕刻面积不低于310×250 mm²，最大切割厚度不低于15 mm；
21、支持火焰检测、激光模组在位检测，配备俯视摄像头、激光防护视窗、激光气流辅助气泵；
22、支持切割材料类型：木材、橡胶、金属片、皮革、深色亚克力、石材等；
23、配备刀切模块，最大切割面积不低于300×285 mm²；
24、可拓展画笔模块，支持画笔直径10.5-12.5 mm，最大绘画面积不低于300×255 mm²；
25、配备3D打印切片软件，可提供相关软件著作权证书；
26、3D打印设备生产厂家为国家高新技术企业并且通过ISO 9001:2015/ISO14001:2015认证，可提供相关证明文件；
27.含一卷基础PLA - 带盘-单色耗材。
28.含安装
	25450
	1
	25450

	22
	PLA耗材
	拓竹PLA基础款
	1.线材直径：1.75±0.03mm
2.产品净重：1Kg
3.密度：1.24g/cm³
4.拉伸强度（X-Y）：35±4 Mpa
5.断裂伸长率：12.2±1.8%
6.弯曲强度（X-Y）：76±5Mpa
7.弯曲模量：（X-Y）：2750±160Mpa
8.简支梁冲击强度（X-Y）：26.6±2.8kJ/m²  
9.支持打印温度：190-230°℃
10.支持热床温度：25℃~45℃
11.支持打印速度：30-300mm/s
	58
	10
	580

	合计
	26030


一、项目内容
（一）项目要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
1、质量要求：供方提供的维保设备必须为原装全新出厂的、质量合格的产品，应符合国家及行业相关标准，并符合买方所确定的样品质量要求。

2、交货时间：接到《订货单》后5个工作日内。
3、售后服务要求：原厂整机保修一年，易耗件不保修。

4、价格要求：

1）货物报价不超出单位限价，总报价不超出26030元；否则报价无效。
2）报价包括运费、包装费、现场搬运费、安装调试、售后服务费及其它一切相关费用。 

3）所开具发票必须为一般纳税人增值税专用发票（13%税点）；购货单位名称：厦门万翔网络商务有限公司。

5、付款方式

设备到货并验收合格后，甲方根据乙方开具的合同总价100%的一般纳税人增值税发票、验收合格报告后的20个工作日内向乙方支付100%货款。

（二）报价文件应至少包括以下部分，否则报价无效：

1、报价单（须加盖单位公章），格式详见附件

2、营业执照副本（三证合一）复印件

3、售后服务承诺书（须加盖单位公章）

二、报价须知

（一）报价方式： 

1、本项目以电子邮件报价形式进行报价,即报价人应当在报价截止时间前向指定邮箱wanxiangiport@163.com发送经报价人盖章扫描的报价文件。报单价一次报出，不得更改,填写后不得涂改挖补,否则报价无效。

2、电子报价邮件主题需体现项目编号，否则作为无效报价处理。
3、报价单必须在2026年4月24日（周五）17点00分（报价截止时间）之前发送至我司指定邮箱；报价开启时间为2026年4月24日（周五）17点00分。报价供应商无需到场。

4、报价供应商须按询价函要求完整进行报价,不得更改内容,不得缺项、漏项。         

（二）出现以下情况之一的，报价无效：

1、报价文件内容不完整的；

2、超过报价截止时间提交报价的；

3、报价方式不符合本报价须知要求的；

4、报价人有弄虚作假或串标、围标等违法行为的；

5、报价文件不能实质性响应本询价函的。

6、报价人或其法定代表人不得存在行政处罚、列入经营异常名单、列入严重违法失信名单、限制高消费及被厦门翔业集团有限公司列入“严重失信方名单”的情形。

7、报价人不得存在其他法律法规认定报价无效的情形。
（三）确定成交供应商原则：询价小组将根据实质性响应本询价函要求且报价最低的原则确定成交供应商。

（四）报价人一旦递交报价文件，即视为认可本询价方式及报价须知的所有内容。报价人承诺报价有效期为壹个月。

（五）若报价供应商在报价后又撤销报价或无法履行的次数超过3次及以上的将被纳入黑名单12个月，纳入黑名单时间起12个月内将不得参与万翔网商公司自营商品密封询价采购项目的报价。

厦门万翔网络商务有限公司

2026年4月22日

报价单（参考）
报价人名称：                                     项目编号∶                                  货币单位：
	合同包
	货物名称规格
	数量
	报价(现场交货价)
	交货期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	总价：大写：                            小写：               


报价人提交的报价文件中与本询价函的要求有不同时，应在报价文件中特别说明，否则视为报价人接受本询价函的所有要求。报价人存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

                                                                  报价人盖章
1

