
自营商品采购询价函
各位合作伙伴： 
厦门万翔网络商务有限公司现对以下项目编号为XM2026-ZYXJ0154  护照阅读器项目 进行询价采购，现邀请贵单位就以下采购项目内容进行报价。
	序号
	产品名称
	规格参数
	单位限价（元）
	数量（台）
	小计限价（元）

	1
	中安未来护照阅读器TH-AR660
	多波段光源：含可见光、红外850nm、紫外365nm
可进行紫外光曝光强度调整
	13000
	2
	26000

	
	
	保证证件色彩不失真，并且去除防伪膜和反光的影响
	
	
	

	
	
	采集区域127*88 mm
传感器CMOS 500万像素（2592*1944）
分辨率500 DPI
	
	
	

	
	
	可对护照证件全版资料页进行24位清晰彩色拍照，
可见光（白光）、红外光、紫外光光源下采集的图像可保存为BMP、PNG或JPEG等多种图片格式，且照片不会含有反光造成的光斑；
同时也可从带芯片的证件中，保存电子头像照片；
	
	
	

	
	
	支持证件自动旋转功能，可使任意方向放入的证件、图像采集后经过旋转纠正后都是正方向显示
	
	
	

	
	
	裁切后的图像人脸和人头区域完整，非相片区域在图像中所占比重较小，照片无光斑遮挡
	
	
	

	
	
	支持二代身份证、港澳居民来往内地通信证、内地居民往来港澳通行证、台湾居民来往大陆通行证、大陆居民往来台湾通行证、港澳台居民居住证、金马证、APEC商务旅行卡，澳门身份证、香港身份证、边民证、海员证、驾驶证、行驶证、军官证、士兵证等多种身份证件图像采集与信息识别
支持ICAO9303标准护照、签证等旅行证件的图像采集与信息识别
	
	
	

	
	
	支持ICAO9303标准电子护照读卡，读卡时间小于3秒
支持ISO 14443 Type A/B类型卡片读卡
支持电子护照基本访问控制(BAC、PACE)
支持电子护照被动认证(PA)，验证证件信息真实性
支持电子护照主动认证(AA)，验证证件芯片真实性
	
	
	

	
	
	支持多个国家护照的VIZ区域识别：美国、英国、日本、瑞士、乌克兰、新西兰、西班牙、澳大利亚、加拿大、土耳其、中国、越南、意大利、以色列、匈牙利、索马里、罗马尼亚、加纳、伊拉克等等多个国家护照VIZ识别
	
	
	

	
	
	可识读所有符合ICAO标准的机读旅行证件，以及识读中国签发的非ICAO标准证件，并且解析机读码（MRZ）信息
	
	
	

	
	
	支持二代居民身份证射频识别读卡，读卡时间小于1秒
	
	
	

	
	
	支持外国人永久居留许可证读卡，读卡时间小于1秒
	
	
	

	
	
	支持港澳台居住证读卡，读卡时间小于1秒
	
	
	

	
	
	针对港澳电子回乡证，台湾电子台胞证，2种证件正反面均可读卡
	
	
	

	
	
	支持识读1D条形码，Code 128, Code 39，EAN-13等
支持识读2D条码，PDF 417，QR，DataMatrix™ 等
支持识别手机上二维码信息
拍照识别速度小于1秒
	
	
	

	
	
	支持紫外光亮度调节，支持导入图片识别
支持启用证件拿出、回调模式、拒识功能
支持启用安全特征检测、RFID读卡设置等多种拓展设置
支持去除复杂背景设置、分辨率设置、启用条码识别、黑白复印件判别
	
	
	

	
	
	卡式证件可在识读窗口任意位置触发读取
机读码页歪斜或颠倒均不影响读取结果
	
	
	

	
	
	防护等级：IP50
	
	
	

	
	
	支持（包括但不限于）PC/SC，兼容USB2.0、USB3.0接口
支持USB接口扩展，可在设备上连接其他USB设备
	
	
	

	
	
	通信速率：最高支持848 Kbps
	
	
	

	
	
	支持证件自动感应触发证件识读
	
	
	

	
	
	系统自动区分证件种类
	
	
	

	
	
	含电源指示灯、就绪指示灯、错误指示灯以及警告指示灯
支持指示灯工作状态自定义
	
	
	

	
	
	内置蜂鸣器
	
	
	

	
	
	提供windows系统的软件开发包供二次开发调用；以Dll、OCX、WebSocket形式提供，提供VC、VB、C#、Java等多种语言的调用例程；
提供Linux系统、Android的32位和64位的SDK开发包
	
	
	

	
	
	使用外部标准电源适配器，电源适配器规格：
输入AC 100~240V  50-60Hz  0.8A
输出DC 12V 2A
	
	
	

	
	
	湿度：20％到95％（相对湿度下无凝结）
温度：-10º至50ºC工作；-20º至50ºC存储
	
	
	

	
	
	可兼容Windows® 2000-SP4，Windows® XP ，Windows® Vista, Windows® 7 和Windows® 8, Windows® 10 以及Linux®系统；
支持国产操作系统：麒麟、统信
	
	
	

	
	
	支持龙芯、兆芯、飞腾等CPU
	
	
	

	
	
	有防盗锁孔设计，保证设备使用安全不被盗
	
	
	

	
	
	外观尺寸：198*175*138mm长宽高
裸机重量：1.25 kg  
全包装重量：1.75 kg
	
	
	

	合计
	2
	26000


一、项目内容
（一）项目要求
1、质量要求：供方提供的维保设备必须为新出厂的、质量合格的产品，应符合国家及行业相关标准，并符合买方所确定的样品质量要求。
2、交货时间：接到万翔订单后 7 个工作日内。
3、售后服务要求：以厂家标准为准，整机保修1年。
4、价格要求：
1）货物报价不超出单位限价，总报价不超出 26000 元；否则报价无效。
2）报价包括运费、包装费、现场搬运费、安装调试、售后服务费及其它一切相关费用。 
3）所开具发票必须为一般纳税人增值税专用发票（13%税点，发票商品名称与标的物名称一致）；购货单位名称：厦门万翔网络商务有限公司。
6、付款方式：
设备到货后，经安装调试完毕并经最终验收合格后，需方根据供方开具的合同总价100%的一般纳税人增值税发票及《供货验收单》(经最终用户签字盖章)的10个日历日内向供方支付95%货款，预留合同总价的 5% 作为质量及售后服务保证金，待货物验收合格满1年且无售后问题后15个工作日内，需方凭合同复印件向供方一次性无息付清余款。
（二）报价文件应至少包括以下部分，否则报价无效：
1、报价单（须加盖单位公章），格式详见附件
2、营业执照副本（三证合一）复印件
3、售后服务承诺书（须加盖单位公章）
二、报价须知
（一）报价方式：
1、本项目以电子邮件报价形式进行报价,即报价人应当在报价截止时间前向指定邮箱wanxiangiport@163.com发送经报价人盖章扫描的报价文件。报单价一次报出，不得更改,填写后不得涂改挖补,否则报价无效。
2、电子报价邮件主题需体现项目编号，否则作为无效报价处理。
3、报价单必须在2026年6 月24 日（周三）11:00（报价截止时间）之前发送至我司指定邮箱；报价开启时间为2026年6 月24 日（周三）11:00。报价供应商无需到场。
4、报价供应商须按询价函要求完整进行报价,不得更改内容,不得缺项、漏项。 
（二）出现以下情况之一的，报价无效：
1、报价文件内容不完整的；
2、超过报价截止时间提交报价的；
3、报价方式不符合本报价须知要求的；
4、报价人有弄虚作假或串标、围标等违法行为的；
5、报价文件不能实质性响应本询价函的。
6、报价人或其法定代表人不得存在行政处罚、列入经营异常名单、列入严重违法失信名单、限制高消费及被厦门翔业集团有限公司列入“严重失信方名单”的情形。
7、报价人不得存在其他法律法规认定报价无效的情形。
（三）确定成交供应商原则：询价小组将根据实质性响应本询价函要求且报价最低的原则确定成交供应商。
（四）报价人一旦递交报价文件，即视为认可本询价方式及报价须知的所有内容。报价人承诺报价有效期为壹个月。
( 五 ) 若报价供应商在报价后又撤销报价或无法履行的次数超过3次及以上的将被纳入黑名单12个月，纳入黑名单时间起12个月内将不得参与万翔网商公司自营商品密封询价采购项目的报价。
厦门万翔网络商务有限公司
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报价单（参考）

报价人名称：                                     项目编号∶                                  货币单位：
	合同包
	货物名称规格
	数量
	报价(现场交货价)
	交货期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	总价：大写：                            小写：               


报价人提交的报价文件中与本询价函的要求有不同时，应在报价文件中特别说明，否则视为报价人接受本询价函的所有要求。报价人存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。
                                                                      报价人盖章
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