融媒体技术与运营
	序号
	产品名称
	主要技术参数及配置
	数量

	1
	融媒图形工作站
	（一）技术参数要求：
1.产品为工作站认证产品，需提供3C节能认证佐证；
2.CPU型号必须为通过中国信息安全测评中心安全可靠测评的型号；
3.▲机箱≥17L，支持全高全长扩展卡；
4.HYGON 3350 3.0G 8C 16T；
5.▲16GB DDR4 3200 UDIMM；
6.▲固态硬盘大于1TB， M.2接口NVME协议7.SSD，M.2接口≥3个，其中2个支持M.2 SSD；支持机械硬盘扩展；
8.显卡：≥RTX 1660 6G独立显卡*1；
9.电源功率≥750W；
10.同品牌23.8寸显示器；
11.1个PCIe x16，1个PCIe x4，1个PCIe x1扩展槽，3个M.2接口；USB接口不少于9个（其中前置USB3.0 Type A数量≥4个，前置TYPE C数量≥1个，后置USB3.0接口≥2个，USB2.0接口≥2个；），串口1个；音频接口：麦克风1个，耳机1个；后端3个Audio音频接口；
12.1个RJ45 10/100/1000自适应以太网口，标配1个内置M.2 WiFi接口； 
13. 免工具拆卸机箱、便于维护（不接受组装），支持键盘开机。签订合同前要求提供样机现场检测或者要求提供计算机生产厂家的规格说明文件并加盖公章。
14. 配备云桌面软件。
（二）具体要求：
1、支持基于BIOS级的一键备份和恢复的功能（非操作系统自带功能），提供软件著作权证书；
2、BIOS级USB屏蔽及智能USB数据保护：USB支持BIOS下全部接口一键开关、前后置USB口分组开关；针对存储设备支持全部USB接口一键切换禁止访问模式/只读模式。
3、静音舒适性：考虑工作环境的静音舒适，要求设备的噪声声功率级≤3.13Bel，噪声声压级≤27.41dB，提供证书证明文件；
4、电磁兼容性：考虑设备工作稳定：要求设备通过浪涌（冲击）抗扰度的适应性认证，提供证书证明文件；
5、环境适应性：考虑使用环境差异，要求设备通过温度0~40℃/低气压61.6kPa（4000m）的环境适应性认证，提供证书证明文件；
6、MTBF≥1000000小时，并提供证书扫描件加盖厂家公章；

7、所投云桌面软件需与硬件为同品牌。（须提供所投产品软件功能截图，并加盖公章）
8、平台具备对终端的操作系统镜像生成与统一分发管理。（须提供所投产品软件功能截图，并加盖公章）
9、支持Legacy与UEFI两种方式启动系统，支持管理多网卡、双硬盘，支持M.2新型高速固态硬盘，同时兼容新老机型部署。
10、平台具备批量管理终端计算机名、IP地址等配置信息，同时支持针对不同的终端群组设置不同的安全管控策略。
11、平台具备分组管理，可将终端进行分组，管理员可根据配置好的镜像分配给相应的分组；为不影响教学，可在正常上课的同时完成镜像缓存下载。
12、支持在镜像下发时进行组内网络探测与网速传输测试，提前优化镜像下发策略，保障传输效率。
13、具备跨校区、跨广域网部署，IP可达即可部署；为满足学校的WiFi使用场景，简化网络结构，支持通过wifi进行镜像更新和平台管理。
14、支持三种模式对某一系统盘和数据盘的管理，即还原模式、读写模式、 学习模式；实现还原同传功能。
15、平台具备镜像下发时的策略设置；具备系统镜像下发后自动执行关机、重启等操作。（须提供所投产品软件功能截图，并加盖公章）
16、支持从服务器端对客户端发起远程开机、关机、发送通知消息、发送远程命令等指令，支持管理员对客户端进行远程协助排障。
17、平台收集所有终端硬件配置信息，包含但不限于终端名称、CPU型号信息等≥5种平台中终端信息。（须提供所投产品软件功能截图，并加盖公章）
18、平台收集所有终端的运行状态信息，包含但不限于终端名称、硬盘信息等≥4种终端状态信息。（须提供所投产品软件功能截图，并加盖公章）
19、▲具备对终端端口进行分类控制，包括但不限于控制 USB 存储接口、各类驱动器接口等。（须提供所投产品软件功能截图，并加盖公章）
20、具备在管理集群内将主服务器内镜像提前下发至IO服务器，通过IO服务器分发镜像，实现数据分流，提升局域网内镜像的更新速度。
21、支持平台可以计划任务设置，可以设置定时执行各种任务类型。
22、▲具备大数据展示。可展示包括但不限于资产统计、设备详情、日志、系统使用情况等信息。（须提供所投产品软件功能截图，并加盖公章）
23、平台具备对服务器使用的网络端口进行检测。（须提供所投产品软件功能截图，并加盖公章）
24、具备通过多种方式设定IP地址，包括手动设定、自有DHCP及第三方DHCP。
25、终端具备多盘缓存模式，即在终端固态盘容量小导致无法多镜像缓存时；具备固态盘和机械盘混合缓存载入，充分利用终端现有存储资源。
26、终端具备部署多操作系统：支持统信UOS、麒麟KOS、Linux、 Windows全系列等操作系统，支持从管理端或客户端自主选择启动环境；且多个系统环境可快速切换。
27、具备镜像本地缓存：服务器镜像文件缓存至本地硬盘，小容量固态硬盘以增量非分区的方式缓存≥5个镜像。
28、在终端与云桌面服务器丢失或断开网络连接无法被管理的情况下，支持使用U盘或移动硬盘恢复桌面。
29、当终端无法进入系统时，支持基于Linux和Windows两种方式进行系统数据恢复。

30、操作系统：国产操作系统（三年升级服务），中标人在供货前须提供制造商授权及售后服务承诺函 ，整机3年质保上门服务。
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